Comune di Trissino / Montecchio
Provincia di VI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

PIANO DI SICUREZZA E
DI COORDINAMENTO

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

Pulizia e nuove ispezioni collettore Arica
ARICA

Trissino / Montecchio (VI)

Trissino / Montecchio, Ii 17/04/2015
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(Architetto Tibaldo Luca )

IL COMMITTENTE
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LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Idraulica

OGGETTO: Pulizia e nuove ispezioni collettore Arica
Importo presunto dei Lavori: 150°000,00 euro

Numero imprese in cantiere: 2 (previsto)

Numero di lavoratori autonomi: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 4 (massimo presunto)

Entita presunta del lavoro: 257 uomini/giorno

Data inizio lavori: 03/06/2015

Data fine lavori (presunta): 18/08/2015

Durata in giorni (presunta): 77

Dati del CANTIERE:

Citta: Trissino / Montecchio (VI)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: ARICA

nella Persona di:

Nome e Cognome: Consorzio ARICA
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RESPONSABILI

Progettista:

Nome e Cognome: Andrea Albiero
Qualifica: Ingegnere
Indirizzo: Via Volpato 16/2
Citta: Arzignano (VI)
CAP: 36071

Telefono / Fax: 0444/027338

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

CAP:

Telefono / Fax:

Andrea Albiero
Ingegnere

Via Volpato 16/2
Arzignano (VI)
36071
0444/027338

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

CAP:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Luca Tibaldo
Architetto

Via Achille Papa 23
Arzignano (VI)
36071
0444/673420
luca@primmosrl.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognhome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

CAP:

Telefono / Fax:

Luca Tibaldo
Architetto

Via Achille Papa 23
Arzignano (VI)
36071
0444/673420
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DATI IMPRESA:

IMPRESE

Impresa:
Ragione sociale:
Tipologia Lavori:

Importo Lavori da eseguire:

DATI IMPRESA:

Appaltatrice

da definire
pulizia collettore
30°000,00 euro

Impresa:
Ragione sociale:
Tipologia Lavori:

Importo Lavori da eseguire:

Appaltatrice

da definire

edile stradale
120°000,00 euro
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DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed Indirizzi Utili

Carabinieri tel. 112

Polizia tel. 113
Vigili del fuoco tel. 115
Vigili Urbani tel.
Pronto soccorso tel. 118

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese cherape in cantiere dovranno custodire presso glcuffi cantiere la seguente
documentazione:

1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e allaP.L. dal committente e consegnata all'impresawgsee che la deve affiggere
in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera,;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna dellgrése operanti in cantiere e gli eventuali relagiygiornamenti;

Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

Copia del certificato di iscrizione alla CamelaGbmmercio Industria e Artigianato per ciascundledenprese operanti in
cantiere;

Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile pexrscuna delle imprese operanti in cantiere;

. Copia del registro degli infortuni per ciascuredlelimprese operanti in cantiere;

0. Copia del libro matricola dei dipendenti persciana delle imprese operanti in cantiere;

1. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionaegli enti di controllo che abbiano titolo in materii ispezioni dei cantieri
(A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vligiel fuoco, ecc.);

12. Registro delle visite mediche periodiche e id@nalla mansione;

13. Certificati di idoneita per lavoratori minorenni

14. Tesserini di vaccinazione antitetanica.
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Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservatdi miffici del cantiere anche la seguente docua&nhe:

1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna Espresecutrice e subappaltatrice);

2. Autorizzazione per eventuale occupazione di spalablico;

3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavetiadali (eventuali);

4 Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli edititutela (Soprintendenza ai Beni Architettonichmbientali, Soprintendenza

archeologica, Assessorato regionale ai Beni Amhbigrecc.);

Segnalazione all'esercente I'energia elettricdgveri effettuati in prossimita di parti attive.

Denuncia di installazione all'l.S.P.E.S.L. deapiparecchi di sollevamento di portata superior®@ Ky, con dichiarazione di

conformita a marchio CE;

7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostarnetegli apparecchi di sollevamento di portata sigpera 200 kg;

8. Richiesta di visita periodica annuale all'orgainweigilanza degli apparecchi di sollevamento ncanomali di portata superiore a
200 kg;

9. Documentazione relativa agli apparecchi di salfegnto con capacita superiore ai 200 kg, completiedbali di verifica
periodica;

10. Verifica trimestrale delle funi, delle catenelirsse quelle per l'imbracatura e dei ganci metaliigortata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

11. Piano di coordinamento delle gru in caso dirfietenza,;

12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchingrezzature presenti sul cantiere;

13. Schede di manutenzione periodica delle macahiatrezzature;

14. Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

15. Libretto matricolare dei recipienti a pressioc@mpleti dei verbali di verifica periodica;

16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso plenteggi e copia della relazione tecnica del fadainte per i ponteggi metallici
fissi;

17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e snggida(Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, Itee ppu di 20 m o non realizzato secondo lo schetipa riportato in
autorizzazione ministeriale;

19. Dichiarazione di conformita dell'impianto el&ttr da parte dell'installatore;

20. Dichiarazione di conformita dei quadri elettile parte dell'installatore;

21. Dichiarazione di conformita dell'impianto di reasa terra, effettuata dalla ditta abilitata, proledla messa in esercizio;

22. Dichiarazione di conformita dell'impianto di pgmione dalle scariche atmosferiche, effettuatéaditta abilitata;

23. Denuncia impianto di messa a terra e impianjaraiiezione contro le scariche atmosferiche (asiséel D.P.R. 462/2001);

24. Comunicazione agli organi di vigilanza della cldarazione di conformita " dell'impianto di proi@ze dalle scariche
atmosferiche.

o
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Le opera da realizzarsi riguardano un collettoternato che collega vari impianti di depurazione
dell'acqua derivante dalle lavorazioni industrdila zona e dagli scarichi civili. Tale collettore
attraversa vari Comuni, i lavori oggetto del prasantervento riguardano il tratto che passa sul
Comune di Trissino e Montecchio Maggiore. |l tratidubazione € interrato in parte all'interno di
terreni agricoli e in parte sotto la rete stradale.

Idrologia e metereologia territoriale e locale

Si tratta di una zona inserita in un contesto privo di eventi metereologici significatici che siano
individuabili a priori. In caso di eventi metereologici eccezzionali si dovranno sospendere le
lavorazioni in copertura e sui ponteggi perimetrali.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

| lavori prevedono la tracciatura della tubazion& all'interno dei terreni che in strada. Poi
I'impresa edile partira a monte e proseguendo veralte realizzara i nuovi pozzetti di
proegetto, mentre quelli esistenti verranno sistentéae verranno portati in quota e
sostituiti i chiusini esistenti. Per quanto riguardnuovi pozzetti gli scavi potranno avere
una profondita di circa 3 metri che richiedera Matura dello scavo, mentre i pozzetti
oggetto di sistemazione avranno uno scavo limitona profondita di circa 1 metro. Per
raggiungere alcune zone di intevento sara necesdarirealizzazione di una strada in

ghiaione che poi verra rimosso a fine lavori.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

Il cantiere si sviluppa lungo il tragitto della wiga ferrovia denominata la "Vacca Mora" che

costeggia in parte la strada provinciale.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

Strada e pista ciclabile

La strada, soprattutto nei lavori dei pozzetti daka € un fattore rilevante. Bisognera in
ogni caso prevedere adeguata segnaletica di atirez recinzione delle zone di lavoro.

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:

1) segnale: Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

Rischi specifici:

1) Investimento e ribaltamento;
Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, stritolamempatti, tagli) causate dall'investimento ad @peli macchine
operatrici o conseguenti al ribaltamento dellestes

2) Seppellimenti e sprofondamenti;
Seppellimenti e sprofondamenti in scavi all'apeoth in sotterraneo o durante opere di demolizionducante le
operazioni di manutenzione all'interno di silogbs¢oi, depositi, o durante il disarmo di puntelio casseforme, ecc.
Seppellimenti causati da frana di materiali stocsamza le opportune precauzioni o da crollo di ofatti edili prossimi
alle postazioni di lavoro.

3) Caduta di materiali dall'alto;
Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatgli) causate dall'investimento di masse cadiaalto o a livello
presenti nell'area di insediamento del cantiere.

Linea elettrica

La linea elettrica € presente lungo il cantiere.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Lesioni causate dall'investimento di masse cadatkatio, durante le operazioni di trasporto di en&li o per caduta
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degli stessi da opere provvisionali, o a livellsesuito di demolizioni mediante esplosivo o a &pita parte di materiali
frantumati proiettati a distanza.

2) Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto quarti dell'impianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta
di fulmini in prossimita del lavoratore.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

Durante le varie lavorazioni non sono prevedibrissioni di agenti inquinanti verso
I'esterno dell'area.
Per tutta la durata dei lavori, I'impresa dovra garantire:

una continua pulizia della sede stradale;

la delimitazione delle aree di scarico e scarico @atare interferenze con gli abitanti
limitrofi;

la presenza di un addetto che consenta l'effetarszin sicurezza delle manovre per
['uscita sulla strada,;

la presenza di un addetto o preposto che conseeft@ttuazione in sicurezza delle
manovre all'interno del cantiere;

la presenza, presso entrambi i sensi di marciaadsitada e a distanza idonea, di
cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limiti velocita;

Addetto all'uso dei mezzi debitamente formato anma i legge.

Per meglio inquadrare il problema, si vedano lenpteetrie di cantiere.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Non e stata eseguita la relazione geologica.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Per meglio inquadrare la situazione si prenda visione della planimetria di progetto.

Modalita da seguire per la recinzione del cantiere

L'area interessata dai lavori dovra essere delimiton una recinzione, di altezza non inferiore ugllq richiesta dal locale
regolamento edilizio (generalmente m. 2), in gratloimpedire I'accesso di estranei all'area dellgokazioni. Il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garadzresistenza sia ai tentativi di superamentaf&intemperie.

Le vie di accesso pedonali al cantiere saranncerdifiziate da quelle carrabili, allo scopo di ri@uirrischi derivanti dalla
sovrapposizione delle due differenti viabilita, prio in una zona a particolare pericolosita, quiguella di accesso al cantiere.

Gli angoli sporgenti della recinzione o di altreusture di cantiere dovranno essere adeguatameidereiati, ad esempio, a mezzo
a strisce bianche e rosse trasversali dipinteta altezza. Nelle ore notturne lingombro dellaineione sara evidenziato apposite
luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:
@00

Q0%
1) segnale: ®@® Cartello;
A A

Servizi igienico - assistenziali

| servizi igienico - assistenziali sono locali, etlamente ricavati nell'edificio oggetto dell'intento, in edifici attigui, o tramite
strutture prefabbricate o baraccamenti, nei qualnkhestranze possono usufruire di refettori, daminiservizi igienici, locali per
riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti.

| servizi igienico - assistenziali dovranno forniae lavoratori cido che serve ad una normale vitaiade al di |a della giornata
lavorativa, ed in particolare un refettorio nel lpuassi possano trovare anche un angolo cotturbbrgué cibo non venga fornito
dall'esterno.

| lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igiene le docce, i locali per il riposo durante lause di lavoro e, se necessari, i locali
destinati a dormitorio.

| servizi sanitari sono definiti dalle attrezzatweredai locali necessari all'attivita di pronto soiso in cantiere: cassetta di pronto
soccorso, pacchetto di medicazione, camera di ragitice.

La presenza di attrezzature, di locali e di persosanitario nel cantiere sono indispensabili pestare le prime immediate cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improwviso.

Viabilita principale di cantiere

Al termine della recinzione del cantiere dovra predersi alla definizione dei percorsi carrabili @pnali, limitando, per quanto

consentito dalle specifiche lavorazioni da esegulireumero di intersezioni tra i due livelli diatilitd. Nel tracciamento dei percorsi
carrabili, si dovra considerare una larghezza d@econsentire un franco non minore di 70 centimatrieno da un lato, oltre la

sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franemga limitato ad un solo lato per tratti lunghiyvdeo essere realizzate piazzole o
nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a20 lungo l'altro lato.

Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincodéirdvanti dalla presenza di condutture e/o di lineeee presenti nell'area di cantiere.

Impianti elettrico, dell'acqua, del gas, ecc.

Nel cantiere sara necessaria la presenza di alipirdi impianti, essenziali per il funzionamenteldantiere stesso. A tal riguardo
andranno eseguiti secondo la corretta regola della nel rispetto delle leggi vigenti I'impianttetérico per I'alimentazione delle
macchine e/o attrezzature presenti in cantiemapianto di messa a terra, I'impianto di protezigpatro le scariche atmosferiche,
I'impianto idrico, quello di smaltimento delle aegreflue, ecc.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del care (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elgttrecc.) dovranno essere stati
costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovrann@amed marchi dei relativi Enti Certificatori. Inodt I'assemblaggio di tali componenti
dovra essere anch'esso realizzato secondo la teoregfola dell'arte: le installazioni e gli impiaetettrici ed elettronici realizzati
secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Itadiai considerano costruiti a regola d'arte. Irtipalare, il grado di protezione
contro la penetrazione di corpi solidi e liquiditdite le apparecchiature e componenti elettriespnti sul cantiere, dovra essere:
non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avvieneambiente chiuso (CEI 70.1);

non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzeme avviene all'aperto con la possibilita di iniasnti da parte di getti d'acqua.
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Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul camtdovranno essere conformi alle specifiche CEEoRomm (CEI 23-12), con il
seguente grado di protezione minimo:

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi auldj, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

Sara cura dell'impresa principale progettare, zealie e tenere funzionanti gli impianti sopra eégnc

Verifica mensile funzionamento differenziali.

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Appena ultimati i lavori di movimento terra, doviréiziarsi la realizzazione dell'impianto di messtegaa per il cantiere, che dovra
essere unico.

L'impianto di terra dovra essere realizzato in maldogarantire la protezione contro i contatti iettir a tale scopo si costruira
I'impianto coordinandolo con le protezioni attiveegenti (interruttori e/o dispositivi differenzipliealizzando, in questo modo, il

sistema in grado di offrire il maggior grado diwgiezza possibile. L'impianto di messa a terra,tiepldovra essere realizzato ad
anello chiuso, per conservare |'equipotenzialitéedaasse, anche in caso di taglio accidentalendianduttore di terra.

Qualora sul cantiere si renda necessario la prasanehe di un impianto di protezione dalle scariatmeosferiche, allora I'impianto

di messa a terra dovra, oltre ad essere unicdip&rb cantiere, anche essere collegato al dispedelle scariche atmosferiche.

Nel distinguere quelle che sono le strutture mieta#l del cantiere che necessitano di essere ctdledidmpianto di protezione dalle

scariche atmosferiche da quelle cosiddette autefiegtci si dovra riferire ad un apposito calcoloverifica, eseguito secondo le
vigenti norme CEl.

Verifica semestrale resistenza di terra.

Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la
sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza@ainamento e/o di eventuali significative modifchpportate, il datore di lavoro
di ciascuna impresa esecutrice dovra consulta@pjpresentante per la sicurezza per fornirgli géirgduali chiarimenti sul contenuto
del piano e raccogliere le eventuali proposte thapipresentante per la sicurezza potra formulare.

Disposizioni per la cooperazione e il coordinamento tra i datori di
lavoro e i lavoratori autonomi

Ogni qual volta lo si ritenga necessario il datdidavoro o i lavoratori autonomi dovranno chiedenmga riunione per chierire
eventuali cooperazioni e per evitare interfereracplose. Questi sono tenuti ad avvisare prevaniante anche il coordinatore.

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura materiali

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla persza occasionale di mezzi per la fornitura di malieta cui frequenza e quantita
peraltro variabile anche secondo lo stato di evioluz della costruzione, si procedera a redigerprogramma degli accessi,
correlato al programma dei lavori.

In funzione di tale programma, al cui aggiornamesamanno chiamati a collaborare con tempestiui@tari di lavoro delle varie
imprese presenti in cantiere, si prevederanno ateguree di carico e scarico nel cantiere, e patsanterra per guidare i mezzi
allinterno del cantiere stesso.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Le zone di carico e scarico saranno posizionatéares nord del cantiere, in prossimita dell'aceeszrabile.
L'ubicazione di tali aree, inoltre, consentira ata, di trasportare i materiali, attraversandceateve non sono state collocate
postazioni fisse di lavoro (ad esempio, piegafesega circolare, betoniera a bicchiere, ecc.).

Zone di deposito attrezzature

Le zone di deposito attrezzature, sono state iddate in modo da non creare sovrapposizioni trarkgioni contemporanee.
Inoltre, si & provveduto a tenere separati, in disénte, i mezzi d'opera da attrezzature di afpo (compressori, molazze,
betoniere a bicchiere, ecc.)

Zone stoccaggio materiali

Le zone di stoccaggio dei materiali, sono statéviddate e dimensionate in funzione delle quardiéacollocare. Tali quantita sono
state calcolate tenendo conto delle esigenze drdaioni contemporanee.

Le superfici destinate allo stoccaggio di materigdino state dimensionate considerando la tipoldgianateriali da stoccare, e
opportunamente valutando il rischio seppellimeegato al ribaltamento dei materiali sovrapposti.
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Zone stoccaggio dei rifiuti

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state pasiate in aree periferiche del cantiere, in progsimegli accessi carrabili.
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si & tencdnto della necessita di preservare da polesdlazioni maleodoranti, ecc. sia i

lavoratori presenti in cantiere, che gli insediathattigui al cantiere stesso.

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di

esplosione

Le zone di deposito dei materiali con pericolo cdindio o di esplosione, sono state posizionateda del cantiere periferiche,
meno interessate da spostamenti di mezzi d'operapsfrai. Inoltre, si & tenuto debito conto degdiediamenti limitrofi al cantiere.
In tali aree si & provveduto ad posizionare segitaléndicante la presenza del pericolo e le med@dmportamentali da seguire

(non fumare, non utilizzare fiamme libere, ecc.)

APPRESTAMENTI

Recinzioni di cantiere

Parapetti

Gabinetti

Recinzioni di cantiere

ATTREZZATURE

Betoniere

Elevatori

Macchine movimento terra

Mezzi d'opera

Impianto elettrico di cantiere
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Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

INFRASTRUTTURE

Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici

Percorsi pedonali

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Segnaletica di sicurezza

Avvisatori acustici

Attrezzature per il primo soccorso

Illuminazione di emergenza

Mezzi estinguenti

Servizi di gestione delle emergenze

Baracche

Parcheggio autovetture

Verranno utilizzati i parcheggi lungo la strada [geautovetture.

Aree per deposito manufatti (scoperta)
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Tracciamento del collettore

Tracciamento del collettore con tecnologie adeguate

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al tracciamento;
Addetto al tracciamento del collettore.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'acquisizione di carote;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforaleil@untale d'acciaio;d) otoprotettori; €) mascherina con filtro
antipolvere;f) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Operaio comune polivalente";

b) Caduta dall'alto;

¢) Inalazione fumi, gas, vapori;

d) Vapori;

e) Altri inquinanti aerodispersi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di fondazione stradale

Formazione per strati di fondazione stradale cetrgme calcareo informe e massicciata di pietrisompattazione eseguita con
mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Pala meccanica;
2) Rullo compressore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Addetto alla formazione per strati di fondazioneadale con pietrame calcareo informe e massiccifitgietrisco,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)

occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore per "Operaio comune polivalente";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo umadst carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Addetto all'allestimento di un cantiere temporahgto una strada carrabile senza interruzione etgizo.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvereg) indumenti ad alta visibilitaf) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore per "Operaio polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi

Allestimento di depositi per materiali e attrezzatwone scoperte per lo stoccaggio dei materiatiree per l'istallazione di impianti
fissi di cantiere (betoniera , silos, sebatoi).

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Addetto all'allestimento delle zone del cantiere lpestocaggio di materiali, di deposito di matéreadelle attrezzatura e per
l'istallazione di impianti fissi quali betonierailos, banco dei ferraioli, ecc..
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati distpdsdi protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabilepcchiali di sicurezza.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Rumore per "Operaio polivalente";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponte su cavalletti;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

e) Scala doppia;

f)  Scala semplice;

g) Sega circolare;

h)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
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i)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi igienico-sanitari costituita locali, direttamente ricavati nell'edificio ggfto dell'intervento, in edifici attigui,
o0 in strutture prefabbricate appositamente apptenteei quali le maestranze possono usufruirefditori, dormitori, servizi
igienici, locali per riposare, per lavarsi, peridambio dei vestiti.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Addetto all'allestimento di servizi igienico-samitaostituiti da locali, direttamente ricavati fedificio oggetto dell'intervento,
in edifici attigui, o in strutture prefabbricatemsitamente approntate, nei quali le maestranzeomasusufruire di refettori,
dormitori, servizi igienici, locali per riposareeplavarsi, per il ricambio dei vestiti.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati distpdsdi protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabilepcchiali di sicurezza.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore per "Operaio polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponte su cavalletti;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

e) Scala doppia;

f)  Scala semplice;

g) Sega circolare;

h)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

i)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della recinzione, al fine di impediaecesso involontario dei non addetti ai laverdegli accessi al cantiere, per
mezzi e lavoratori. La recinzione dovra esserdtdzaa non minore a quella richiesta dal vigengolemento edilizio, realizzata con
lamiere grecate, reti o altro efficace sistemaatifmamento, adeguatamente sostenute da palé¢tijimo, metallo, o altro infissi nel
terreno.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Addetto alla realizzazione della recinzione, akfuli impedire I'accesso involontario dei non addetiavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvereg) indumenti ad alta visibilitaf) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Rumore per "Operaio polivalente";
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Sega circolare;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

g) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Scavi

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Scavo a sezione ristretta

Scavo eseguito a mano

Taglio di asfalto di carreggiata stradale (fase)

Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale egegcon l'ausilio di attrezzi meccanici. La fasgdrativa averra limitatamente la
zona interessata ai lavori ed evitando l'interroeidel servizio della strada stessa.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Addetto al taglio dell'asfalto della carreggiatadtle eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali o

schermi facciali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolmgerforabile e puntale d'acciaiog)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore per "Addetto tagliasfalto a disco";

c) Vibrazioni per "Addetto tagliasfalto a disco";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Tagliasfalto a disco;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Scavo a sezione ristretta (fase)

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperdiinterno di edifici con mezzi meccanici. lgtio superiore dello scavo dovra
risultare pulito e spianato cosi come le paret® davono essere sgombre da irregolarita o blodtiilavori di escavazione con
mezzi meccanici deve essere vietata la presendaagegai nel campo di azione dell'escavatore eciglio o alla base del fronte di
attacco. Quando per la particolare natura delnereper causa di piogge, di infiltrazione, di geldisgelo, o per altri motivi, siano
da temere frane o scoscendimenti, deve esseregutatw all'armatura o al consolidamento del terreno.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Escavatore.
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione ristretta;
Addetto all'esecuzione di scavi a sezione ristreseguiti a cielo aperto o all'interno di edifioin mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpodi protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdruccidloerforabile; €) mascherina antipolverd) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo eseguito a mano (fase)

Scavi eseguiti a mano a cielo aperto o all'intetnedifici. 1l ciglio superiore dello scavo dovréultare pulito e spianato cosi come
le pareti, che devono essere sgombre da irregblatiiocchi.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo eseguito a mano;
Addetto all'esecuzione di scavi eseguiti a manek® @perto o all'interno di edifici.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpodi protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdruccidtaperforabile; ) mascherina antipolverd) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di gabbionature metalliche

Realizzazione di gabbionature metalliche.

Macchine utilizzate:
1) Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di gabbionature metalliche;
Addetto alla realizzazione di gabbionature meth#ic
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di gabbionature metalliche;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati as#pvi di protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdruccidlogerforabile e puntale d'acciai@) otoprotettori.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Movimentazione manuale dei carichi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Taglio di tubazione

Taglio di tubazione eseguito eseguito mediantdi¥mb di attrezzatura da taglio e a percussioneradte la fase lavorativa si
prevede il trasporto orizzontale e verticale detariale di risulta.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di tubazione;
Addetto al taglio di tubaziopne in cemento, medidhttilizzo di attrezzatura da taglio e a percossi
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a.;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabdgocchiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Rumore per "Operaio comune polivalente";

c) Vibrazioni per "Operaio comune polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a cavalletto;

b) Attrezzi manuali;

c) Centralina idraulica a motore;

d) Cesoie pneumatiche;

e) Compressore con motore endotermico;

f)  Martello demolitore pneumatico;

g) Ponte su cavalletti;

h) Scala semplice;

i)  Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio; Incendi, esplosioni; Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Ustioni.

Posa di pozzetto fognario prefabbricato

Posa di pozzetto fognario prefabbricato in scagezone obbligata, precedentemente eseguito, psestEmazione del letto di posa
con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1) Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pozzetto fognario prefabbricato;
Addetto alla posa di speco fognario prefabbricatsdavo a sezione obbligata, precedentemente ésegtevia sistemazione
del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzatoeccaniche.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di speco fognario prefabbricato;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdruccioliongerforabile; e) occhiali o visiera di sicurezzaf)
otoprotettori.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b) Rumore per "Idraulico";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Rinterro di scavo

Rinterro e compattazione di scavi precedentemesggugti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi mecdanic

Macchine utilizzate:
1) Pala meccanica;
2) Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo;
Addetto al rinterro e compattazione di scavi precgdmente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio dizmmeccanici.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdruccidtaperforabile; e) mascherina antipolverd) otoprotettori.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Posa di pozzetti di ispezione prefabbricati.

Macchine utilizzate:
1) Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione prefatsir.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpodi protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali

protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolineerforabile; e) occhiali o visiera di sicurezzaf)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Scivolamenti, cadute a livello;

b) Rumore per "Idraulico";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;
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b) Scala semplice;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Formazione di manto di usura e collegamento

Formazione di manto stradale in conglomerato bihasd mediante esecuzione di strato/i di collegamerstrato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Rullo compressore;
Finitrice.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Addetto alla formazione di manto stradale in congtoato bituminoso mediante esecuzione di strat@ollegamento e strato
di usura, stesi e compattiti con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)

occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Ustioni;

c) Rumore per "Operaio comune polivalente";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Asportazione di strato di usura e collegamento

Asportazione dello stabilizzato a ripristino dekrémo agricolo mediante mezzi meccanici ed alloataento dei materiali di risulta.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;
Escavatore.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;

Addetto all'asportazione dello strato d'usura degalmento mediante mezzi meccanici ed allontanamdet materiali di
risulta.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)

occhiali; d) guanti; €) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)";
c) Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore con motore endotermico;

c) Martello demolitore pneumatico;

d) Tagliasfalto a disco;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Investimento, ribaltamento; Ustioni.

Pulizia di conduttura idrica

Pulizia di condutture in cemento interrata, conds®ad alta pressione e aspiratori di acqua.

Macchine utilizzate:
1) Sonda a pressione d'acqua.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla pulizia di conduttura idrica;
Addetto alla pulizia di condutture con sonde ad pltessione e aspiratori di acqua.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdruccidlogerforabile;e) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b) Rumore per "Idraulico";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso l@mstaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tatiiimpianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione, della recimggosta in opera all'insediamento del cantiergseted il caricamento di tutte le
attrezzature, macchine e materiali eventualmerdserti, su autocarri per I'allontanamento.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2) Autogru;

3) Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzataaterso lo smontaggio delle postazioni di lavossd, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di proteziodella recinzione posta in opera all'insediamedeb cantiere stesso ed il
caricamento di tutte le attrezzature, macchine i eventualmente presenti, su autocarri @#iohtanamento.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati disgpasdi protezione individuale:a) casco; b) guanti; c¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabilepcchiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore per "Operaio polivalente";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:

1)  Altri inquinanti aerodispersi;

2) Caduta dall'alto;

3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

4) Inalazione fumi, gas, vapori;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Incendi, esplosioni;

7) Investimento, ribaltamento;

8) Movimentazione manuale dei carichi;

9) Rumore per "Addetto tagliasfalto a disco";
10) Rumore per "Idraulico";

11) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)";
12) Rumore per "Operaio comune polivalente";
13) Rumore per "Operaio comune polivalente";
14) Rumore per "Operaio comune polivalente";
15) Rumore per "Operaio polivalente";

16) Scivolamenti, cadute a livello;

17) Seppellimento, sprofondamento;

18) Ustioni;

19) Vapori;

20) Vibrazioni per "Addetto tagliasfalto a disco";
21) Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)";
22) Vibrazioni per "Operaio comune polivalente".

RISCHIO: "Altri inquinanti aerodispersi"

Descrizione del Rischio:
Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'e&bne di altri inquinanti aerodispersi rilascidé fonti presenti nell'area di
insediamento del cantiere.

RISCHIO: "Caduta dall'alto”

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perditstabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assendi adeguate misure di prevenzione,
da un piano di lavoro ad un altro posto a quoteriofe.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Scavo eseguito a mano; Rinterro di scavo;
Prescrizioni Esecutive:

Il ciglio del fronte di scavo dovra essere rescaessibile mediante barriere mobili, posizionat@pgdortuna distanza di
sicurezza e spostabili con l'avanzare del frontéo deavo stesso. Dovra provvedersi, inoltre, anséaye la presenza
dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimatali barriere mobili provvisorie dovranno essgostituite da regolari
parapetti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadaléatio, durante le operazioni di trasporto di er&tli o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di ddimioni mediante esplosivo 0 a spinta da parte dteriali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della mara di sollevamento
devono verificare che il carico sia stato imbracaioettamente.

Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento dd carico. Durante il sollevamento del carico, gli addettvdeo
accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza atirezzature, ostacoli o materiali eventualmenes@nti, solo per lo
stretto necessario.

Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del cgridevono allontanarsi al piu
presto dalla sua traiettoria durante la fase desamento.

Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettdebcarico.

Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, pgglotarlo
fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostapresenti, solo quando questo & giunto quassual piano di
destinazione.

Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio allevamento, bisognera
accertarsi preventivamente della stabilita delazastesso.

Addetti allimbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo delcgama parte
dell'apparecchio di sollevamento, esso non va seemente rilasciato, ma accompagnato fuori dall@azonpegnata da
attrezzature o materiali, per evitare agganci aotiali.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale shlute del lavoratore derivanti dall'esposiziamaateriali, sostanze o prodotti che
possono dar luogo, da soli o in combinazione, mgpb di fumi, gas, vapori e simili.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generala salute del lavoratore derivanti dall'esposizipee I'impiego diretto di materiali in
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivatdi lavorazioni o operazioni che ne comportanoi$eione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Taglio di tubazione ;
Prescrizioni Organizzative.

Demolizioni: inumidimento materiali. Durante i lavori di demolizione si deve provvedareidurre il sollevamento
della polvere, irrorando con acqua le murature @ateriali di risulta.
Demolizioni: materiali contenenti amianto.Prima di procedere alla demolizione del manufattoertarsi che lo stesso
non presenti materiali contenenti amianto, ed avantente procedere alla loro eliminazione preventivconformita a
qguanto disposto dal D.M. Sanita del 6.09.1994.
Demolizioni: stoccaggio ed evacuazione detritiCurare che lo stoccaggio e I'evacuazione deitdetrdelle macerie
avvengano correttamente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni"

Descrizione del Rischio:
Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a degdiilavorazioni in presenza o in prossimita diteneli, sostanze o prodotti
infiammabili.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Scavo eseguito a mano; Rinterro di scavo;
Prescrizioni Esecutive:

Assicurarsi che nella zona di lavoro non vi siamwictubazioni, ecc. interrate interessate dal pggi® di corrente
elettrica, gas, acqua, ecc.
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RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di maechperatrici o conseguenti al ribaltamento dstésse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Formazione di fondazione stradale; Allestimento di cantiere temporaneo su
strada; Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Formazione di manto di usura e collegamento;
Asportazione di strato di usura e collegamento;

Prescrizioni Esecutive:

Indumenti da lavoro ad alta visibilita, per tutti gperatori impegnati nei lavori stradali o cheeogno in zone con forte
flusso di mezzi d'opera.

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra della finitrice, dovra opportureante segnalare l'area di lavoro della macchina @vvedere
adeguatamente a deviare il traffico stradale.
Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento;

Prescrizioni Esecutive.

L'addetto a terra della scarificatrice, dovra oppoamente segnalare l'area di lavoro della macckinaovvedere
adeguatamente a deviare il traffico stradale.

RISCHIO: "Movimentazione manuale dei carichi"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a carico della zona dorso lombare caugetela caratteristica o le condizioni ergonomicfearevoli, a seguito di
operazioni di trasporto o sostegno di un carico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Posa di gabbionature metalliche;
Prescrizioni Organizzative:

Movimentazione manuale dei carichi: misure generalill datore di lavoro adotta le misure organizzatneeessarie o
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare atwature meccaniche, per evitare la necessita dimogimentazione
manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Movimentazione manuale dei carichi: adozione di medi di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera deirkteri, il datore di lavoro adotta le misure orgaative necessarie,
ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavorastessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridutneésichio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi. Nel caseui la necessita di una movimentazione manuakendéarico ad
opera del lavoratore non pud essere evitata, ibrdatli lavoro: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta
movimentazione assicuri condizioni di sicurezzaatuite; b) valuta, se possibile anche in fase di progettagide
condizioni di sicurezza e di salute connesse arlain questione;c) evita o riduce i rischi, particolarmente di paw®
dorso-lombari, adottando le misure adeguate, temecmhto in particolare dei fattori individuali dischio, delle
caratteristiche dellambiente di lavoro e dellegesize che tale attivita' comportad) sottopone i lavoratori alla
sorveglianza sanitaria.
Movimentazione manuale dei carichi: elementi di rierimento. La movimentazione manuale di un carico pud coiséitu
un rischio di patologie da sovraccarico biomeccapnic particolare dorso-lombari nei seguenti cagii carico & troppo
pesantep) € ingombrante o difficile da afferrare) & in equilibrio instabile o il suo contenuto rigehli spostarsid) e
collocato in una posizione tale per cui deve essarato o maneggiato a una certa distanza daldrorgon una torsione
o inclinazione del troncoe) pud, a motivo della struttura esterna e/o dellasienza, comportare lesioni per il
lavoratore, in particolare in caso di urto. Lo gfrfisico pud presentare rischi di patologie daraowarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei segucasi:a) & eccessivob) pud essere effettuato soltanto con un
movimento di torsione del tronce) pud comportare un movimento brusco del caridpg compiuto col corpo in
posizione instabile. Le caratteristiche dell'amkeedi lavoro possono aumentare le possibilita stifrio di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsodamnei seguenti cas#) lo spazio libero, in particolare verticale, &
insufficiente per lo svolgimento dell'attivita rieista;b) il pavimento € ineguale, quindi presenta rischindiampo o e
scivoloso il posto o I'ambiente di lavoro non cartsao al lavoratore la movimentazione manuale dcbaa un'altezza
di sicurezza o in buona posizior®;il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivehe implicano la manipolazione
del carico a livelli diversid) il pavimento o il punto di appoggio sono instab#) la temperatura, l'umiditd o la
ventilazione sono inadeguate. L'attivita pu0 cortgner un rischio di patologie da sovraccarico biota@éco, in
particolare dorso-lombari se comporta una o pilledstguenti esigenze) sforzi fisici che sollecitano in particolare la
colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo pmghti; b) pause e periodi di recupero fisiologico insuffidierc)
distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamo di trasportad) un ritmo imposto da un processo che non puo
essere modulato dal lavoratore.

Prescrizioni Esecutive.
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Movimentazione manuale dei carichi: modalita di stocaggio.Le modalita di stoccaggio del materiale movimemtat
devono essere tali da garantire la stabilita alltémento, tenute presenti le eventuali azionigeirai atmosferici o azioni
esterne meccaniche. Verificare la compattezzaeadedrio prima di iniziare lo stoccaggio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 168; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 33.

RISCHIO: Rumore per "Addetto tagliasfalto a disco"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofierimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 184CdeIT. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Ripristini stradali).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione & "Supeads5 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere"&uperiore a 85 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori.| lavoratori la cui esposizione al rumore ecce#alori superiori di azione (Lex
> 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza saistda sorveglianza e' effettuata dal medico commpte, con adeguata
motivazione riportata nel documento di valutazideerischi e resa nota ai rappresentanti per larszza di lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organoviljilanza, con provvedimento motivato, puo' digpocontenuti e
periodicita’ della sorveglianza diversi rispettqueelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori.l lavoratori esposti a valori uguali o superiorivalori inferiori di azione
sono informati e formati in relazione ai rischi pemienti dall'esposizione al rumore, con partioeldaferimento: a) alle
misure adottate volte a eliminare o ridurre al muaiil rischio derivante dal rumore, incluse le ostanze in cui si
applicano dette misure; b) all'entita’ e al sigisifo dei valori limite di esposizione e dei valdiiazione, nonche' ai
potenziali rischi associati; ¢) ai risultati dellalutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli dsposizione; d) all'utilita’ per
individuare e segnalare gli effetti negativi delpesizione per la salute; e) alle circostanze repllgi i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettilella stessa; e) alle circostanze nelle qualvotatori hanno diritto a
una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo delkssg; f) alle procedure di lavoro sicure per ridwirminimo I'esposizione
al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi gliotezione individuale e alle relative indicazianicontroindicazione
sanitarie all'uso.
Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezioneAl fine di eliminare i rischi dal rumore alla fanb di ridurli al minimo le misure di
prevenzione e protezione riguardano: a) adozionaetbdi di lavoro che implicano una minore espasigial rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, teconto del lavoro da svolgere, che emettano ilommimore possibile,
inclusa l'eventualita di rendere disponibili ai daatori attrezzature di lavoro conformi ai requisii cui al titolo III, il
cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizio rumore; c) progettazione della struttura deighi e dei posti di
lavoro; d) adeguata informazione e formazione gat corretto delle attrezzature di lavoro in modaidurre al minimo
I'esposizione al rumore; e) adozione di misuraitde per il contenimento del rumore trasmessovigeiaerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzatincenateriali fonoassorbenti e/o adozione di misweniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistesthismorzamento o di isolamento; f) opportuni progma di
manutenzione delle attrezzature e macchine di tgvael luogo di lavoro e dei sistemi sul postoalidro; g) riduzione
del rumore mediante una migliore organizzazione ldebro attraverso la limitazione e della durataed’intensita
dell’'esposizione e I'adozione di orari di lavorgpappriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivitdaivoratore benefici dell'utilizzo di locali di rigo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in gtidocali e' ridotto a un livello compatibile cdlnloro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Programma di misure tecniche e organizzativeElaborazione ed applicazione di un programma diune tecniche e
organizzative volte a ridurre I'esposizione al ruenconsiderando in particolare le misure di preu@me e protezione
sopra elencate.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumaita. | luoghi di lavoro dove i lavoratori sono espoatl un
rumore al di sopra dei valori superiori di aziora indicati da appositi segnali. Dette aree soruitie delimitate e
l'accesso alle stesse € limitato, ove ci0 sia taenénte possibile e giustificato dal rischio diespione.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale.Durante le seguenti attivita e con le rispettindi¢cazioni in merito alla
protezione dell’udito i lavoratori sono forniti dpecifici DPI dell’'udito:

1) Utilizzo tagliasfalto a disco (B620), proteziodell'udito Obbligatoria, DPI dell’'udito Genericauffie o inserti)
(valore di attenuazione 20 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestram&mttuso dei dispositivi dell’udito (art. 77 comndadel D.Lgs. 9 aprile
2008 n.81).

RISCHIO: Rumore per "Idraulico”
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Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore corefimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 91CdRIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione & "Ugu&e dB(A)"; sull’attivita di tutto il cantiere é tiferiore a 80 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Posa di pozzetto fognario prefabbricato; Pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Pulizia di conduttura idrica;
Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori.l lavoratori esposti a valori uguali o superiorivalori inferiori di azione
sono informati e formati in relazione ai rischi pemienti dall'esposizione al rumore, con partioeldaferimento: a) alle
misure adottate volte a eliminare o ridurre al miaiil rischio derivante dal rumore, incluse le ostanze in cui si
applicano dette misure; b) all'entita’ e al sigiaifo dei valori limite di esposizione e dei valdiiazione, nonche' ai
potenziali rischi associati; c) ai risultati dellelutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli dsposizione; d) all'utilita’ per
individuare e segnalare gli effetti negativi delpesizione per la salute; e) alle circostanze rgildi i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettlella stessa; e) alle circostanze nelle qualvotatori hanno diritto a
una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo delissa; f) alle procedure di lavoro sicure per rid@rminimo l'esposizione
al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi gliotezione individuale e alle relative indicazianicontroindicazione
sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezioneAl fine di eliminare i rischi dal rumore alla fanb di ridurli al minimo le misure di
prevenzione e protezione riguardano: a) adoziormaetodi di lavoro che implicano una minore espasigi al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, teconto del lavoro da svolgere, che emettano ilomimmore possibile,
inclusa l'eventualita di rendere disponibili ai daatori attrezzature di lavoro conformi ai requisii cui al titolo III, il
cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizioé rumore; ¢) progettazione della struttura deigli e dei posti di
lavoro; d) adeguata informazione e formazione gat corretto delle attrezzature di lavoro in modaidurre al minimo
I'esposizione al rumore; e) adozione di misuraitde per il contenimento del rumore trasmessovigeerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzatinceateriali fonoassorbenti e/o adozione di misweniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistesthismorzamento o di isolamento; f) opportuni progma di
manutenzione delle attrezzature e macchine di t(gvibel luogo di lavoro e dei sistemi sul postoadidro; g) riduzione
del rumore mediante una migliore organizzazione ldebro attraverso la limitazione e della durataed’intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavorgpappriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivitdaivoratore benefici dell'utilizzo di locali di rigo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in gtidocali e' ridotto a un livello compatibile calnloro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore corierimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 196CdReIT. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Ripristini stradali).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione € "Supedd85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere"&uperiore a 85 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento;
Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori.| lavoratori la cui esposizione al rumore eccesalori superiori di azione (Lex
> 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza saisitda sorveglianza e' effettuata dal medico commpte, con adeguata
motivazione riportata nel documento di valutazideerischi e resa nota ai rappresentanti per larszza di lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organovililanza, con provvedimento motivato, puo' diggocontenuti e
periodicita’ della sorveglianza diversi rispettqueelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori.l lavoratori esposti a valori uguali o superiorivalori inferiori di azione
sono informati e formati in relazione ai rischi pemienti dall'esposizione al rumore, con partioeldferimento: a) alle
misure adottate volte a eliminare o ridurre al miaiil rischio derivante dal rumore, incluse le ostanze in cui si
applicano dette misure; b) all'entita’ e al sigwifo dei valori limite di esposizione e dei valdiiazione, nonche' ai
potenziali rischi associati; ¢) ai risultati dellalutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli dsposizione; d) all'utilita’ per
individuare e segnalare gli effetti negativi delpesizione per la salute; e) alle circostanze rgildi i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettolella stessa; e) alle circostanze nelle qualvotatori hanno diritto a
una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo delissa; f) alle procedure di lavoro sicure per rid@rminimo l'esposizione
al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi gliotezione individuale e alle relative indicazianicontroindicazione
sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:
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Misure di prevenzione e protezioneAl fine di eliminare i rischi dal rumore alla fanb di ridurli al minimo le misure di
prevenzione e protezione riguardano: a) adozionaetbdi di lavoro che implicano una minore espasigial rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, teconto del lavoro da svolgere, che emettano ilommimore possibile,
inclusa l'eventualita di rendere disponibili ai éaatori attrezzature di lavoro conformi ai requisiit cui al titolo IlI, il
cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizio rumore; c) progettazione della struttura deighi e dei posti di
lavoro; d) adeguata informazione e formazione gat corretto delle attrezzature di lavoro in modaidurre al minimo
I'esposizione al rumore; e) adozione di misuraitde per il contenimento del rumore trasmessovigeaerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzatincenateriali fonoassorbenti e/o adozione di misweniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistasthismorzamento o di isolamento; f) opportuni progna di
manutenzione delle attrezzature e macchine di tgviel luogo di lavoro e dei sistemi sul postoalidro; g) riduzione
del rumore mediante una migliore organizzazione ldebro attraverso la limitazione e della durataed’intensita
dell’'esposizione e I'adozione di orari di lavorgpappriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivitdaivoratore benefici dell'utilizzo di locali di rigo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in gtidocali e' ridotto a un livello compatibile calnloro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Programma di misure tecniche e organizzativeElaborazione ed applicazione di un programma diune tecniche e
organizzative volte a ridurre I'esposizione al ruenconsiderando in particolare le misure di preu@me e protezione
sopra elencate.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumaita. | luoghi di lavoro dove i lavoratori sono espoatl un
rumore al di sopra dei valori superiori di aziora indicati da appositi segnali. Dette aree soruitie delimitate e
l'accesso alle stesse € limitato, ove ci0 sia taenénte possibile e giustificato dal rischio diespione.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale.Durante le seguenti attivita e con le rispettindi¢cazioni in merito alla
protezione dell’udito i lavoratori sono forniti dpecifici DPI dell’'udito:

1) Utilizzo attrezzi manuali (in presenza di escawa) (A123), protezione dell'udito Obbligatoria,PD dell’'udito

Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazat? dB(A)).

2) Utilizzo tagliasfalto a disco (B618), proteziodell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Genericeuffie o inserti)

(valore di attenuazione 20 dB(A)).

3) Stesura manto (con attrezzi manuali) (Al124 - B12rotezione dell'udito Obbligatoria, DPI dellitml Generico
(cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dBYA

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramsuittuso dei dispositivi dell’udito (art. 77 comndadel D.Lgs. 9 aprile
2008 n.81).

RISCHIO: Rumore per "Operaio comune polivalente"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore corierimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 deIT. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione € "Ugud@B dB(A)"; sull’attivita di tutto il cantiere & "gluale a 85 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Formazione di fondazione stradale; Formazione di manto di usura e
collegamento;
Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoraspiosti a livelli superiori ai
valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minioco uguali ai valori superiori di azione (Lex <% &B(A)), su loro
richiesta e qualora il medico competente ne corddfopportunita.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori.l lavoratori esposti a valori uguali o superiorivalori inferiori di azione
sono informati e formati in relazione ai rischi pemienti dall'esposizione al rumore, con partioeldaferimento: a) alle
misure adottate volte a eliminare o ridurre al muaiil rischio derivante dal rumore, incluse le ostanze in cui si
applicano dette misure; b) all'entita’ e al sigisifo dei valori limite di esposizione e dei valdiiazione, nonche' ai
potenziali rischi associati; ¢) ai risultati dellalutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli dsposizione; d) all'utilita’ per
individuare e segnalare gli effetti negativi delpesizione per la salute; e) alle circostanze repligi i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettolella stessa; e) alle circostanze nelle qualvotatori hanno diritto a
una sorvegdlianza sanitaria e all'obiettivo delkssg; f) alle procedure di lavoro sicure per ridwirminimo I'esposizione
al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi gliotezione individuale e alle relative indicazianicontroindicazione
sanitarie all'uso.
Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezioneAl fine di eliminare i rischi dal rumore alla fanb di ridurli al minimo le misure di
prevenzione e protezione riguardano: a) adozionaetodi di lavoro che implicano una minore espasigial rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, teconto del lavoro da svolgere, che emettano ilommmore possibile,
inclusa l'eventualita di rendere disponibili ai daatori attrezzature di lavoro conformi ai requisii cui al titolo IlI, il

cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizio rumore; c) progettazione della struttura deighi e dei posti di
lavoro; d) adeguata informazione e formazione gat corretto delle attrezzature di lavoro in modaidurre al minimo

Pulizia e nuove ispezioni collettore Arica - Pa§. 3



I'esposizione al rumore; e) adozione di misuraitde per il contenimento del rumore trasmessovigeerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzatincenateriali fonoassorbenti e/o adozione di miswenitche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistesthismorzamento o di isolamento; f) opportuni progma di
manutenzione delle attrezzature e macchine di tgviel luogo di lavoro e dei sistemi sul postoalidro; g) riduzione
del rumore mediante una migliore organizzazione ldebro attraverso la limitazione e della durataed’intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavorgpappriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivitdaivoratore benefici dell'utilizzo di locali di rigo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in gtidocali e' ridotto a un livello compatibile calnloro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Programma di misure tecniche e organizzativeElaborazione ed applicazione di un programma diune tecniche e
organizzative volte a ridurre I'esposizione al ruepaconsiderando in particolare le misure di preuw@me e protezione
sopra elencate.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale.Durante le seguenti attivita e con le rispettindi¢cazioni in merito alla
protezione dell’'udito i lavoratori sono forniti dpecifici DPI dell’'udito:

1) Confezione malta (B141), protezione dell'uditbbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o ims¢ (valore di

attenuazione 10 dB(A)).

2) Stesura manto (con attrezzi manuali) (A101)tewione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’'udito Genico (cuffie o

inserti) (valore di attenuazione 10 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramsuittuso dei dispositivi dell’udito (art. 77 comndadel D.Lgs. 9 aprile
2008 n.81).

RISCHIO: Rumore per "Operaio comune polivalente"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore coffierimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27CdeIT. Torino (Demolizioni
- Demolizioni manuali).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione € "Superads5 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere"&uperiore a 85 dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Taglio di tubazione ;
Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori.| lavoratori la cui esposizione al rumore ecce#alori superiori di azione (Lex
> 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sai@tda sorveglianza e' effettuata dal medico commpte, con adeguata
motivazione riportata nel documento di valutazideerischi e resa nota ai rappresentanti per larsizza di lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organoviljilanza, con provvedimento motivato, puo' digpocontenuti e
periodicita’ della sorveglianza diversi rispettqueelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori.l lavoratori esposti a valori uguali o superiorivalori inferiori di azione
sono informati e formati in relazione ai rischi pemienti dall'esposizione al rumore, con partioeldaferimento: a) alle
misure adottate volte a eliminare o ridurre al muoiil rischio derivante dal rumore, incluse le ostanze in cui si
applicano dette misure; b) all'entita’ e al sigisifo dei valori limite di esposizione e dei valdiiazione, nonche' ai
potenziali rischi associati; c) ai risultati dellalutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli dsposizione; d) all'utilita’ per
individuare e segnalare gli effetti negativi delpesizione per la salute; e) alle circostanze repllgi i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettilella stessa; e) alle circostanze nelle qualvotatori hanno diritto a
una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo delssg; f) alle procedure di lavoro sicure per ridwirminimo I'esposizione
al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi gliotezione individuale e alle relative indicazianicontroindicazione
sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezioneAl fine di eliminare i rischi dal rumore alla fanb di ridurli al minimo le misure di
prevenzione e protezione riguardano: a) adoziormaetodi di lavoro che implicano una minore espasigi al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, teconto del lavoro da svolgere, che emettano ilommmore possibile,
inclusa l'eventualita di rendere disponibili ai daatori attrezzature di lavoro conformi ai requisii cui al titolo III, il
cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizio rumore; c) progettazione della struttura deighi e dei posti di
lavoro; d) adeguata informazione e formazione gat corretto delle attrezzature di lavoro in modaidurre al minimo
I'esposizione al rumore; e) adozione di misuraitde per il contenimento del rumore trasmessovigeerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzatincenateriali fonoassorbenti e/o adozione di misweniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistesthismorzamento o di isolamento; f) opportuni progma di
manutenzione delle attrezzature e macchine di (gvael luogo di lavoro e dei sistemi sul postoalidro; g) riduzione
del rumore mediante una migliore organizzazione ldebro attraverso la limitazione e della durataed’intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavorgpappriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivitdaivoratore benefici dell'utilizzo di locali di rigo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in gtidocali e' ridotto a un livello compatibile calnloro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzativeElaborazione ed applicazione di un programma diune tecniche e
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organizzative volte a ridurre I'esposizione al ruepaconsiderando in particolare le misure di preuw@me e protezione
sopra elencate.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumaita. | luoghi di lavoro dove i lavoratori sono espoatl un
rumore al di sopra dei valori superiori di aziora indicati da appositi segnali. Dette aree soruitie delimitate e
l'accesso alle stesse € limitato, ove ci0 sia taenénte possibile e giustificato dal rischio diespione.

Dispositivi di protezione individuale.
Uso dei Dispositivi di protezione individuale.Durante le seguenti attivita e con le rispettindi¢cazioni in merito alla
protezione dell’udito i lavoratori sono forniti dpecifici DPI dell’'udito:
1) Demolizioni con martello demolitore e compregs@B385), protezione dell'udito Obbligatoria, DPélltudito
Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazd?0 dB(A)).
2) Demolizioni con attrezzi manuali (A201), protzé dell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Genegi¢cuffie o inserti)
(valore di attenuazione 12 dB(A)).
3) Movimentazione materiale e scarico macerie (A2@Botezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell'tdi Generico
(cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dBXA
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramsuittuso dei dispositivi dell’udito (art. 77 comndadel D.Lgs. 9 aprile
2008 n.81).

RISCHIO: Rumore per "Operaio comune polivalente"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore corierimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 257CdeIT. Torino (Fondazioni
speciali - Micropali).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione € "Compimesa80 e 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il caiere € "Compresa tra 80 e 85
dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Tracciamento del collettore;
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoraspiosti a livelli superiori ai
valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minioo uguali ai valori superiori di azione (Lex <5 &B(A)), su loro
richiesta e qualora il medico competente ne corddfopportunita.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori.l lavoratori esposti a valori uguali o superiorivalori inferiori di azione
sono informati e formati in relazione ai rischi pemienti dall'esposizione al rumore, con partioeldaferimento: a) alle
misure adottate volte a eliminare o ridurre al miaiil rischio derivante dal rumore, incluse le ostanze in cui si
applicano dette misure; b) all'entita’ e al sigifo dei valori limite di esposizione e dei valdiiazione, nonche' ai
potenziali rischi associati; c) ai risultati dellelutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli dsposizione; d) all'utilita’ per
individuare e segnalare gli effetti negativi delpesizione per la salute; e) alle circostanze rgildi i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettdlella stessa; e) alle circostanze nelle qualvotatori hanno diritto a
una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo delissa; f) alle procedure di lavoro sicure per rid@rminimo l'esposizione
al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi gliotezione individuale e alle relative indicazianicontroindicazione
sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezioneAl fine di eliminare i rischi dal rumore alla fanb di ridurli al minimo le misure di
prevenzione e protezione riguardano: a) adoziomaetodi di lavoro che implicano una minore espasigi al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, teconto del lavoro da svolgere, che emettano ilomimmore possibile,
inclusa l'eventualita di rendere disponibili ai daatori attrezzature di lavoro conformi ai requisii cui al titolo III, il
cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizioé rumore; ¢) progettazione della struttura deigli e dei posti di
lavoro; d) adeguata informazione e formazione sati corretto delle attrezzature di lavoro in modaidurre al minimo
I'esposizione al rumore; e) adozione di misuraitde per il contenimento del rumore trasmessovigeerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzatinceateriali fonoassorbenti e/o adozione di misweniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistesthismorzamento o di isolamento; f) opportuni progma di
manutenzione delle attrezzature e macchine di tgvibel luogo di lavoro e dei sistemi sul postoadidro; g) riduzione
del rumore mediante una migliore organizzazione ldebro attraverso la limitazione e della duratae’intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavorgpappriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivitdavoratore benefici dell'utilizzo di locali di rigo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in gtidocali e' ridotto a un livello compatibile calnloro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzativeElaborazione ed applicazione di un programma diune tecniche e
organizzative volte a ridurre I'esposizione al ruepaconsiderando in particolare le misure di preuw@me e protezione
sopra elencate.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale.Durante le seguenti attivita e con le rispettindi¢cazioni in merito alla
protezione dell’udito i lavoratori sono forniti dpecifici DPI dell’'udito:
1) Formazione micropali e movimentazione mater{@l&€91), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dadlito Generico
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(cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dBYA
Si prevede per i lavoratori adeguato addestram&mttuso dei dispositivi dell’udito (art. 77 comndadel D.Lgs. 9 aprile
2008 n.81).

RISCHIO: Rumore per "Operaio polivalente"

Descrizione del Rischio:

Analisi dei livelli di esposizione al rumore coffietimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 4L CdP.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione e "Compt@sa80 e 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il céiere &€ "Compresa tra 80 e 85
dB(A)".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Smobilizzo del cantiere;

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoraspiosti a livelli superiori ai
valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minioco uguali ai valori superiori di azione (Lex <% &B(A)), su loro
richiesta e qualora il medico competente ne corddfopportunita.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori.l lavoratori esposti a valori uguali o superiorivalori inferiori di azione
sono informati e formati in relazione ai rischi pemienti dall'esposizione al rumore, con partioeldaferimento: a) alle
misure adottate volte a eliminare o ridurre al muaiil rischio derivante dal rumore, incluse le ostanze in cui si
applicano dette misure; b) all'entita’ e al sigisifo dei valori limite di esposizione e dei valdiiazione, nonche' ai
potenziali rischi associati; c) ai risultati dellelutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli dsposizione; d) all'utilita’ per
individuare e segnalare gli effetti negativi delpesizione per la salute; e) alle circostanze replli i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettella stessa; e) alle circostanze nelle qualvotatori hanno diritto a
una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo delissg; f) alle procedure di lavoro sicure per ridwirminimo I'esposizione
al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi gliotezione individuale e alle relative indicazianicontroindicazione
sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezioneAl fine di eliminare i rischi dal rumore alla fanb di ridurli al minimo le misure di
prevenzione e protezione riguardano: a) adoziomaetodi di lavoro che implicano una minore espasigi al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, teconto del lavoro da svolgere, che emettano ilommmore possibile,
inclusa l'eventualita di rendere disponibili ai daatori attrezzature di lavoro conformi ai requisii cui al titolo III, il
cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizio rumore; c) progettazione della struttura deighi e dei posti di
lavoro; d) adeguata informazione e formazione gat corretto delle attrezzature di lavoro in modaidurre al minimo
I'esposizione al rumore; e) adozione di misuraitde per il contenimento del rumore trasmessovigeerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzatincenateriali fonoassorbenti e/o adozione di misweniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistesthismorzamento o di isolamento; f) opportuni progma di
manutenzione delle attrezzature e macchine di tgvael luogo di lavoro e dei sistemi sul postoalidro; g) riduzione
del rumore mediante una migliore organizzazione ldebro attraverso la limitazione e della durataed’intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavorgpappriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivitdaivoratore benefici dell'utilizzo di locali di rigo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in gtidocali e' ridotto a un livello compatibile calnloro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzativeElaborazione ed applicazione di un programma diune tecniche e
organizzative volte a ridurre I'esposizione al ruenconsiderando in particolare le misure di preu@me e protezione
sopra elencate.

Dispositivi di protezione individuale:
Uso dei Dispositivi di protezione individuale.Durante le seguenti attivita e con le rispettindi¢cazioni in merito alla
protezione dell’'udito i lavoratori sono forniti dpecifici DPI dell’'udito:
1) Posa manufatti (serramenti, ringhiere, sanitzoipi radianti) (A33), protezione dell'udito Fataiiva, DPI dell’'udito
Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazat? dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestram&mttuso dei dispositivi dell’udito (art. 77 comndadel D.Lgs. 9 aprile
2008 n.81).

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul pi@irlavoro, provocati da presenza di grasso o spsuc@unti di appiglio e/o da
cattive condizioni del posto di lavoro o della vildh pedonale e/o dalla cattiva luminosita deglikaenti di lavoro.
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Posa di pozzetto fognario prefabbricato; Pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Pulizia di conduttura idrica;
Prescrizioni Esecutive:

Il ciglio del fronte di scavo dovra essere resagessibile mediante barriere mobili, posizionat®pgdortuna distanza di
sicurezza e spostabili con l'avanzare del frontéo davo stesso. Dovra provvedersi, inoltre, anaéaye la presenza
dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimatali barriere mobili provvisorie dovranno esssostituite da regolari
parapetti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slgt@imfrane, crolli o cedimenti nelle operazionisdavi all'aperto o in sotterraneo,
di demolizione, di manutenzione o pulizia all'imerdi silos, serbatoi o depositi, di disarmo dejpere in c.a., di stoccaggio dei
materiali, e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

c)

d)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta;
Prescrizioni Organizzative:

Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sosgno. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu mi 1,50,
qguando la consistenza del terreno non dia suffieigaranzia di stabilita, anche in relazione allagenza delle pareti, si
deve provvedere, man mano che procede lo scavappitazione delle necessarie armature di soste@ualora la
lavorazione richieda che il lavoratore operi in igpmne curva, anche per periodi di tempo limitédisuddetta armatura
di sostegno dovra essere posta in opera gia darpitd maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole diegtimento delle
pareti devono sporgere dai bordi degli scavi diemlmcm 30. Nello scavo dei cunicoli, a meno cheasii di roccia che
non presenti pericolo di distacchi, devono predispmlonee armature per evitare franamenti delltiave delle pareti.
Dette armature devono essere applicate man mang@rceede il lavoro di avanzamento; la loro rimoaqmd essere
effettuata in relazione al progredire del rivestiteein muratura. ldonee precauzioni e armature dewessere adottate
nelle sottomurazioni e quando in vicinanza deitiglacavi vi siano fabbriche o manufatti, le ceinflazioni possano
essere scoperte o indebolite dagli scavi.
Scavi in trincea: sbadacchiature vietateLe pareti inclinate non dovranno essere armatest@udacchi orizzontali in
quanto i puntelli ed i traversi potrebbero slittaszso l'alto per effetto della spinta del terreBodovra verificare che le
pareti inclinate abbiano pendenza di sicurezza.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 119.
Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Scavo eseguito a mano; Rinterro di scavo;
Prescrizioni Esecutive:

E' vietato costituire depositi di materiali predisoiglio degli scavi. Qualora tali depositi sianecessari per le condizioni
del lavoro, si deve provvedere alle necessariegilatare.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.
Nelle lavorazioni: Scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative.

Scavi: armature del fronte.Quando per la particolare natura del terreno acpesa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere franescoscendimenti, deve essere provveduto all'ammatu al
consolidamento del terreno.

Prescrizioni Esecutive.

Scavi manuali: pendenza del fronte.Negli scavi eseguiti manualmente, le pareti delntfeodevono avere una
inclinazione o un tracciato tali, in relazione allatura del terreno, da impedire franamenti.
Scavi manuali: tecnica di scavo per h > 1,50 nQuando la parete del fronte di attacco dello scygera I'altezza di m
1,50, e vietato il sistema di scavo manuale perzanzento alla base e conseguente franamento dwidep In tali casi si
potra procedere dall'alto verso il basso realizpamtla gradonatura con pareti di pendenza adeguata.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 119.
Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo;
Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici deveerssvietata la presenza degli operai, oltre checaeipo di azione
dell'escavatore, anche alla base dello scavo.
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RISCHIO: "Ustioni"

Descrizione del Rischio:
Ustioni conseguenti al contatto con materiali ag/ata temperatura nei lavori a caldo o per contadtoorgani di macchine o per
contatto con particelle di metallo incandescenteodori, 0 sostanze chimiche aggressive.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra della finitrice dovra tenersiistahza di sicurezza dai bruciatori.

RISCHIO: "Vapori"

Descrizione del Rischio:
Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'ezibne di vapori rilasciate da fonti presenti medla di insediamento del cantiere.

RISCHIO: Vibrazioni per "Addetto tagliasfalto a disco"

Descrizione del Rischio:

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizionencriferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo ™ @@l C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Ripristini strifda) utilizzo tagliasfalto a disco per 60%.

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/€24rpo Intero (WBV): "Non presente”.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superi ai valori d'azione sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sonagla viene effettuata periodicamente, di normaweita I'anno o con
periodicita’ diversa decisa dal medico competepte adeguata motivazione riportata nel documenteatlitazione dei
rischi e resa nota ai rappresentanti per la si@areiei lavoratori in funzione della valutazione dsthio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, puo dispacomtenuti e periodicita della sorveglianza diveispetto a quelli
forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizioneisahi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che wdaatori ricevano informazioni e una formazione @uEta con
particolare riguardo a: a) alle misure adottatdeval eliminare o ridurre al minimo il rischio deaivte dalle vibrazioni,
incluse le circostanze in cui si applicano dettsure; b) all'entita’ e al significato dei valomlie di esposizione e dei
valori di azione, nonche' ai potenziali rischi asat; c) ai risultati delle valutazioni ,misuramnioo calcoli dei livelli di
esposizione; d) all'utilita per individuare e selgna gli effetti negativi dell'esposizione per kige; e) alle circostanze
nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorliagza sanitaria e all'obiettivo della stessa;lf@ arocedure di lavoro
sicure per ridurre al minimo I'esposizione alleraioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di peaione individuale e
alle relative indicazioni e controindicazione sang all'uso.
Formazione e addestramento uso DPII datore di lavoro assicura una formazione adégeaorganizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso correttotidizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzdl datore di lavoro, quando sono superati i valiazione, assicura una
formazione adeguata e organizza uno specifico &daesnto circa I'uso corretto e sicuro delle maoelg/o attrezzature
di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esfrzione a vibrazioni meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonteliariduce al minimo e, in ogni caso, a livelli nenperiori
ai valori limite di esposizione. E' obbligo del dat di lavoro verificare che, su periodi brevi, pewribrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio il valore di esposizioreeisferiore a 20 m/s? e per le vibrazioni trasmesseorpo intero il
valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s2.

Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotta mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acigto di
nuove attrezzature o macchine condotte a manojeqaké espongono a minori livelli di vibrazioni.derogabile per
A(8) > 5 m/s2.

Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro chersentano di alternare periodi di
esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavora non sia esposto a vibrazione.

Adozione di sistemi di lavoro.|l datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergarici che consentano di ridurre al
minimo la forza di prensione o spinta da applicfetensile.
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Manutenzione attrezzi o macchine condotte a mandl. datore di lavoro adotta un programma di mangime regolare
e periodico degli attrezzi o macchine condotte ama
Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte amano. | lavoratori devono applicare le modalita corretie
prensione e di impugnatura delle attrezzature ochine condotte a mano in conformita alla formazidoevuta.
Procedure di lavoro e esercizi alle manil lavoratori devono assicurarsi di avere le masgaldate prima e durante il
turno di lavoro ed effettuare esercizi e massadlgi mani durante le pause di lavoro in conformitta dormazione
ricevuta.

Dispositivi di protezione individuale:

Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e I'umidita. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori espate
vibrazioni, indumenti per la protezione dal fredeldall'umidita.

Fornitura di DPI (guanti antivibranti). 1l datore di lavoro fornisce, ai lavoratori espaatle vibrazioni, guanti che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema meatxib.

Fornitura di DPI (maniglie antivibranti). 1l datore di lavoro fornisce, ai lavoratori espadte vibrazioni, maniglie che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema meatwib.

RISCHIO: Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"

Descrizione del Rischio:

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizionencriferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo r6 @@l C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Ripristini strijlaa) utilizzo tagliasfalto a disco per 2%; bjlizzo tagliasfalto a martello per 2%;
c¢) Utilizzo martello demolitore pneumatico per 1%.

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/€2grpo Intero (WBV): "Non presente".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento;
Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superi ai valori d'azione sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sornsegla viene effettuata periodicamente, di normawaiea I'anno o con
periodicita’ diversa decisa dal medico competepte adeguata motivazione riportata nel documenteatlitazione dei
rischi e resa nota ai rappresentanti per la si@areiei lavoratori in funzione della valutazione dsthio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, puo dispacomtenuti e periodicita della sorveglianza diveispetto a quelli
forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizioneisahi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che wdaatori ricevano informazioni e una formazione @uEta con
particolare riguardo a: a) alle misure adottatdeval eliminare o ridurre al minimo il rischio deaivte dalle vibrazioni,
incluse le circostanze in cui si applicano dettsure; b) all'entita’ e al significato dei valomlie di esposizione e dei
valori di azione, nonche' ai potenziali rischi agat; c) ai risultati delle valutazioni ,misuramnioo calcoli dei livelli di
esposizione; d) all'utilita per individuare e selgna gli effetti negativi dell'esposizione per kge; e) alle circostanze
nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorliagza sanitaria e all'obiettivo della stessa;|@ arocedure di lavoro
sicure per ridurre al minimo I'esposizione alleraioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di peaione individuale e
alle relative indicazioni e controindicazione san all'uso.
Formazione e addestramento uso DPII datore di lavoro assicura una formazione ad&geaorganizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso correttotidizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzdl datore di lavoro, quando sono superati i valiazione, assicura una
formazione adeguata e organizza uno specifico &daesnto circa I'uso corretto e sicuro delle maoelg/o attrezzature
di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esfrzione a vibrazioni meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonteliariduce al minimo e, in ogni caso, a livelli nenperiori
ai valori limite di esposizione. E' obbligo del dat di lavoro verificare che, su periodi brevi, pewribrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio il valore di esposiziorseisferiore a 20 m/s2 e per le vibrazioni trasmeaseorpo intero il
valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s2.

Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotta mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acigto di
nuove attrezzature o macchine condotte a manojeqaké espongono a minori livelli di vibrazioni.derogabile per
A(8) > 5 m/s2.

Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro chenrsentano di alternare periodi di
esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavora non sia esposto a vibrazione.

Adozione di sistemi di lavoro.ll datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergamici che consentano di ridurre al
minimo la forza di prensione o spinta da applicfetensile.

Manutenzione attrezzi o macchine condotte a mandl. datore di lavoro adotta un programma di mangime regolare
e periodico degli attrezzi o macchine condotte ama

Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte amano. | lavoratori devono applicare le modalita corretie
prensione e di impugnatura delle attrezzature octrine condotte a mano in conformita alla formazidoevuta.
Procedure di lavoro e esercizi alle manil lavoratori devono assicurarsi di avere le masgaldate prima e durante il
turno di lavoro ed effettuare esercizi e massadlgi mani durante le pause di lavoro in conformitta dormazione
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ricevuta.
Dispositivi di protezione individuale:

Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e I'umidita. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori espate
vibrazioni, indumenti per la protezione dal fredeldall'umidita.

Fornitura di DPI (guanti antivibranti). 1l datore di lavoro fornisce, ai lavoratori espaatle vibrazioni, guanti che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema meatwib.

Fornitura di DPI (maniglie antivibranti). 1l datore di lavoro fornisce, ai lavoratori espadte vibrazioni, maniglie che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema meatwib.

RISCHIO: Vibrazioni per "Operaio comune polivalente"

Descrizione del Rischio:

Analisi delle attivitd e dei tempi di esposizionencriferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo @ @dél C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demoliziondon martello demolitore pneumatico per 10%.

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/€2grpo Intero (WBV): "Non presente".

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Taglio di tubazione ;
Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superi ai valori d'azione sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sornsgla viene effettuata periodicamente, di normawaiea I'anno o con
periodicita’ diversa decisa dal medico competente adeguata motivazione riportata nel documenteatiitazione dei
rischi e resa nota ai rappresentanti per la si@areiei lavoratori in funzione della valutazione dsthio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, pud dispozomtenuti e periodicita della sorveglianza diverspetto a quelli
forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizioneisahi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che wdaatori ricevano informazioni e una formazione @uEta con
particolare riguardo a: a) alle misure adottatdeval eliminare o ridurre al minimo il rischio deaivte dalle vibrazioni,
incluse le circostanze in cui si applicano dettsure; b) all'entita’ e al significato dei valomiie di esposizione e dei
valori di azione, nonche' ai potenziali rischi asat; c) ai risultati delle valutazioni ,misuramioo calcoli dei livelli di
esposizione; d) all'utilita per individuare e selgna gli effetti negativi dell'esposizione per klge; e) alle circostanze
nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorliagza sanitaria e all'obiettivo della stessa;|@ arocedure di lavoro
sicure per ridurre al minimo I'esposizione alleraiioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di peaione individuale e
alle relative indicazioni e controindicazione san all'uso.
Formazione e addestramento uso DPII datore di lavoro assicura una formazione ad&geaorganizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso correttotiéizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzdl datore di lavoro, quando sono superati i valiazione, assicura una
formazione adeguata e organizza uno specifico adaaento circa l'uso corretto e sicuro delle maoeld/o attrezzature
di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esfrzione a vibrazioni meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonteliariduce al minimo e, in ogni caso, a livelli nenperiori
ai valori limite di esposizione. E' obbligo del det di lavoro verificare che, su periodi brevi, pewvibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio il valore di esposizioreeisferiore a 20 m/s? e per le vibrazioni trasmesseorpo intero il
valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s2.
Acquisto di nuove attrezzature o macchine condott@& mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acigto di
nuove attrezzature o macchine condotte a manojeqaké espongono a minori livelli di vibrazioni.derogabile per
A(8) > 5 m/s2.
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro chersentano di alternare periodi di
esposizione a vibrazione a periodi in cui il latora non sia esposto a vibrazione.
Adozione di sistemi di lavoro.ll datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergarici che consentano di ridurre al
minimo la forza di prensione o spinta da applicfetensile.
Manutenzione attrezzi o macchine condotte a mandl. datore di lavoro adotta un programma di manmgime regolare
e periodico degli attrezzi o macchine condotte ama
Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte amano. | lavoratori devono applicare le modalita correttie
prensione e di impugnatura delle attrezzature ochiime condotte a mano in conformita alla formazidoevuta.
Procedure di lavoro e esercizi alle manil lavoratori devono assicurarsi di avere le masgaldate prima e durante il
turno di lavoro ed effettuare esercizi e massadlgi mani durante le pause di lavoro in conformité dormazione
ricevuta.

Dispositivi di protezione individuale.

Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e I'umidita. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori espate
vibrazioni, indumenti per la protezione dal fredeldall'umidita.

Fornitura di DPI (guanti antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori espoalle vibrazioni, guanti che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema meatwib.

Fornitura di DPI (maniglie antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori espagte vibrazioni, maniglie che
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attenuano la vibrazione trasmessa al sistema meauwib.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

Andatoie e Passerelle;

Argano a bandiera;

Argano a cavalletto;

Attrezzi manuali;

Centralina idraulica a motore;
Cesoie pneumatiche;
Compressore con motore endotermico;
Martello demolitore pneumatico;
Ponte su cavalletti;

Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;

Scala semplice;

Sega circolare;

Smerigliatrice angolare (flessibile);
Tagliasfalto a disco;

Taglierina elettrica;

Trapano elettrico.

15)
16)
17)

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono delle opere pimnali che vengono predisposte per consentireliegamento di posti di lavoro
collocati a quote differenti o separati da vuotiee nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalitad d'utilizzo: 1) Controllare la stabilita, solidita e completezzl'dndatoia o passerella, rivolgendo particolare
attenzione al tavolato di calpestio ed ai parap&iiEvitare di sovraccaricare l'andatoia o passerd)a®gni anomalia o
instabilita dell'andatoia o passerella, andra testipemente segnalata al preposto e/o al datoravdrd.
Principali modalita di posa in opera: 1) Le andatoie o passerelle devono avere larghezaanferiore a m 0.60 se
destinate al solo passaggio dei lavoratori, a  $e€destinate anche al trasporto dei materBjli;a pendenza non deve
essere superiore al 509®) Per andatoie lunghe, la passarella dovra essemratta da pianerottoli di riposo4) Sul
calpestio delle andatoie e passarelle, andransatfifistelli trasversali a distanza non superiateasso di un uomo
carico; 5) | lati delle andatoie e passerelle prospicientilibto, dovranno essere munite di normali paragettvole
fermapiede; 6) Qualora le andatoie e passerelle costituiscangpassaggio stabile non provvisorio e sussista la
possibilita di caduta di materiali dall'alto, andna@ adeguatamente protette a mezzo di un impatiaicurezza.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.
DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpasli protezione individuale:a) calzature di sicurezzeh) guanti; c)
indumenti protettivi (tute).

Argano a bandiera

L'argano & un apparecchio di sollevamento costitdia un motore elevatore e dalla relativa struttdirasupporto. L'argano a
bandiera utilizza un supporto snodato, che condantetazione dell'elevatore attorno ad un asstcade, favorendone I'utilizzo in

ambienti ristretti, per sollevare carichi di modesntita. L'elevatore a bandiera viene utilizza®vplentemente nei cantieri urbani di
recupero e piccola ristrutturazione per il solleeato al piano di lavoro dei materiali e degli attrie | carichi movimentati non

devono essere eccessivamente pesanti ed ingombranti
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

Punture, tagli, abrasioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Argano a bandiera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati che il braccio girevole portante I'argasia stato fissato, mediante staffe, con bullovita
muniti di dado e controdado, a parti stabili quullastri in cemento armato, ferro o legn®) Qualora I'argano a bandiera
debba essere collocato su un ponteggio, accehtatil enontante su cui verra ancorato, sia statdoggdiato; 3) Verifica
che sia stata efficacemente transennata l'areadiltpiano terra;4) Verifica che l'intero perimetro del posto di marov
sia dotato di parapetto regolamentafs); Accertati che siano rispettate le distanze mindadinee elettriche aeree)
Assicurati dell'affidabilita dello snodo di sostegdell'argano;7) Accertati che sussista il collegamento con I'impaadi
messa a terra;8) Verifica l'efficienza dell'interruttore di lineargsso I'elevatore;9) Accertati della funzionalita della
pulsantiera di comando;10) Accertati che sul tamburo di avvolgimento del casossistano almeno 3 spire in
corrispondenza dello svolgimento massimo del cawsse; 11) Verificare la corretta installazione e la perfetta
funzionalita dei dispositivi di sicurezza (dispogit di fine corsa di salita e discesa del gancispdsitivo limitatore di
carico, arresto automatico in caso di interruzided'alimentazione, dispositivo di frenata per tibpto arresto e fermo
del carico, dispositivo di sicurezza del gancio).
Durante l'uso: 1) Prendi visione della portata della macchir®; Accertati della corretta imbracatura ed equilibrat
del carico, e della perfetta chiusura della sicdeh gancio; 3) Utilizza dispositivi e contenitori idonei allo sp@co
materiale da movimentare (secchio, cesta, cassmue), 4) Impedisci a chiunque di sostare sotto il cari&);Effettua
le operazioni di sollevamento o discesa del cacmo gradualita, evitando brusche frenate o partgmeenon assegnare
ulteriori sforzi dinamici; 6) Rimuovi le apposite barriere mobili solo dopo awetossato la cintura di sicurezz®&)
Evita assolutamente di utilizzare la fune dell'amaer imbracare carichi8) Sospendi immediatamente le operazioni
quando vi sia presenza di persone esposte al pedcoaduta di carichi dall'alto o in presenzaveinto forte.
Dopo l'uso: 1) Provvedi a liberare il gancio da eventuali carichiriavvolgere la fune portando il gancio sotto il
tamburo, a ruotare l'elevatore verso l'interno giaho di lavoro, a interrompere l'alimentazionettelea e a chiudere
I'apertura per il carico con le apposite barrierebiti bloccandole mediante lucchetto o altro sisieeguivalente;?2)
Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina secondo quanto indicato hektio d'uso e
segnala eventuali anomalie riscontrate al prepe&tal datore di lavoro.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81,
Allegato 6.
DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti.

Argano a cavalletto

L'argano & un apparecchio di sollevamento costitdia un motore elevatore e dalla relativa strutir&upporto. L'argano a
cavalletto ha una struttura di supporto realizzaia due cavalletti: quello anteriore €& attrezzato due staffoni per agevolare
l'operatore durante la ricezione del carico; memnjuwello posteriore & solidale con i due cassonilperavorra. Il dispositivo di

elevazione scorre su una rotaia fissa che collapar®ormente i due staffoni e permette lo spostamdrl materiale fuori dal piano

di sostegno. | carichi movimentati non devono esseccessivamente pesanti ed ingombranti. E assodute vietato adibire
l'utilizzo al trasporto di persone.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

Punture, tagli, abrasioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Argano a cavalletto: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati che l'argano a cavalletto sia statoailfesto su superfici piane e ben livellat@) Verifica
che sia stata efficacemente transennata l'areadiltpiano terra;3) Verifica che l'intero perimetro del posto di marov
sia dotato di parapetto regolamentard; Accertati che siano rispettate le distanze mindadinee elettriche aerees)
Assicurati dell'affidabilita strutturale del cawettio portante I'argano6) Assicurati dell'affidabilita strutturale dei casso
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per la zavorra, del loro adeguato riempimento (possono essere utilizzati liquidi ma solo inertpdso specifico noto)
e dell'integrita del relativo dispositivo di chiuay 7) Qualora l'argano sia stato ubicato in un pianermedio del
fabbricato, assicurati della funzionalita del purgodi reazione o altro tipo di fissaggid) Accertati che sussista il
collegamento con l'impianto di messa a ter@); Verifica l'efficienza dell'interruttore di lineargsso I'elevatore;10)
Accertati della funzionalita della pulsantiera dintando; 11) Assicurati della presenza, nella parte frontaléadgano,
delle tavole fermapiede da 30 cm e degli stafforsicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano di lave sporgenti 20 cm.
aventi la funzione di offrire al lavoratore un i appiglio durante le fasi di ricezione del carid®) Accertati che sul
tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano alm@repire in corrispondenza dello svolgimento massiel cavo
stesso; 13) Verificare la corretta installazione e la perféitazionalita dei dispositivi di sicurezza (dispg di fine
corsa di salita e discesa del gancio, dispositivoitdtore di carico, arresto automatico in casoimterruzione
dell'alimentazione, dispositivo di frenata per fbpto arresto e fermo del carico, dispositivo dieficorsa ad azione
ammortizzata per il carrello dell'argano, dispesitdi sicurezza del gancio)14) Accertati del corretto inserimento del
perno per il fermo della prolunga del braccio.
Durante l'uso: 1) Prendi visione della portata della macchina: et che la portata varia in funzione delle conalizi
d'impiego (come la lunghezza del braccio o la swtiriazione); 2) Accertati della corretta imbracatura ed equilibrat
del carico, e della perfetta chiusura della sicded gancio; utilizza dispositivi e contenitori ideinallo specifico
materiale da movimentare (secchio, cesta, cassmue), 3) Impedisci a chiunque di sostare sotto il carid);Effettua
le operazioni di sollevamento o discesa del cacmo gradualita, evitando brusche frenate o partgmeenon assegnare
ulteriori sforzi dinamici; 5) Rimuovi gli staffoni solo dopo aver indossato iiatera di sicurezza8) Evita assolutamente
di utilizzare la fune dell'argano per imbracareid@r 7) Sospendi immediatamente le operazioni quandcavpsesenza
di persone esposte al pericolo di caduta di cadefilalto o in presenza di vento forte.
Dopo l'uso: 1) Provvedi a liberare il gancio da eventuali carichiriavvolgere la fune portando il gancio sotto il
tamburo, a bloccare I'argano sul fine corsa inteenmterrompere l'alimentazione elettrica e a dhne I'apertura per il
carico con le apposite barriere mobili bloccandwolediante lucchetto o altro sistema equivalen®g;Effettua tutte le
operazioni di revisione e manutenzione della mawtsecondo quanto indicato nel libretto d'uso enaleg eventuali
anomalie riscontrate al preposto e/o al datorewbro.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81,
Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli,rtaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, 8cpresenti in tutte le fasi lavorative,
sono sostanzialmente costituiti da una parte datstiall'impugnatura, in legno o in acciaio, ed lrdavariamente conformata, alla
specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato della parte lavoratival'dtensile; 2) Assicurati del buono stato del
manico e del suo efficace fissaggio.

Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punteoegcalpelli; 2) Quando si utilizzano attrezzi ad
impatto, provvedi ad allontanare adeguatamenteé peesenti; 3) Assumi una posizione stabile e corretid); Evita di
abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in partreot® sopraelevati), provvedendo a riporli negliasiti contenitori.
Dopo l'uso: 1) Riponi correttamente I'utensile, verificandonestato di usura.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti.

Centralina idraulica a motore
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Centralina idraulica a motore per l'azionamentatdnsili idraulici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Centralina idraulica a motore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertarsi dell'integrita e dell'efficacia del @stimento fonoassorbent@) Accertati dell'integrita dei
tubi e delle connessioni dell'impianto idraulic8) Accertati che sulla centralina idraulica, e/o intia¢amente a valle
della mandata, sia presente un efficiente manomgéroil controllo della pressione idraulica4) Assicurati che la
macchina sia posizionata in luoghi sufficientemeseati e che le tubazioni di allontanamento dei diascarico non
interferiscano con prese d'aria di altre macchink inpianti di condizionamento5) Delimita l'area di lavoro esposta a
livello di rumorosita elevato.
Durante l'uso: 1) Provvedi a verificare frequentemente l'integrigh twibi e delle connessioni dell'impianto idraulic?)
Qualora dovesse essere necessario intervenirerswpllimpianto idraulico, adoperati preventivame per azzerare la
pressione nell'impianto stess@) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita flimare ed accertati dellassenza di
fiamme libere in adiacenza della macchina) Informa tempestivamente il preposto e/o il datdielavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidaszidurante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver chiuso il rubinetto del carbabey 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione della macchina secondo quanto indicatdibretto e sempre dopo esserti accertato thmeotore sia
spento e non riavviabile da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) calzature di sicurezzay) occhiali;
C) otoprotettori; d) guanti; e) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostaonzére); f) indumenti protettivi (tute).

Cesoie pneumatiche

Attrezzo pneumatico per il taglio di lamiere, tonidii ferro, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Scoppio;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Cesoie pneumatiche: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati del corretto funzionamento dei comardsicurati dell'integrita dei tubi in gomma e delle
connessioni con l'utensile€?) Provvedi a delimitare adeguatamente la zona dirtav
Durante l'uso: 1) Accertati che le tubazioni non intralcino | paggag siano posizionati in modo da evitare che possa
subire danneggiamenti2) Assicurati che i tubi non siano piegati con ragdiccurvatura eccessivamente piccold)
Presta particolare attenzione a non avvicinare Imanani alle lame dell'utensile4) Qualora debbano essere eseguiti
tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite atizaetire speciali per trattenere e movimentare ikpem prossimita delle
lame di taglio; 5) Evita di tagliare piu tondini o barre contemporamente;6) Informa tempestivamente il preposto e/o
il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericolie dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver scollegato tubi di afflusso l@ela dall'utensile;2) Accertati del buono stato degli
organi lavoratori; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene dell'attrezzo secondo quanto indicato nel
libretto dopo esserti accertato di aver sconnéaimentazione.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
visiera; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).
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Compressore con motore endotermico

I compressori sono macchine destinate alla prochezidi aria compressa, che viene impiegata per aline macchine apposite,
come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatomtonacatrici, pistole a spruzzo, ecc.. Sono coiitessenzialmente da due parti: un
gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gouppmpressore che aspira I'aria dall'ambiente eolaprime. | compressori
possono essere distinti in mini o0 maxi compressqgriimi sono destinati ad utenze singole (basderpmalitd) sono montati su telai
leggeri dotati di ruote e possono essere facilmématgportati, mentre i secondi, molto piu ingombiranpesanti, sono finalizzati
anche all'alimentazione contemporanea di piu utenze

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

4)  Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Compressore con motore endotermico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati dell'efficienza della strumentazione I{ada di sicurezza tarata alla massima pressione,
efficiente dispositivo di arresto automatico deliiggo di compressione al raggiungimento della posssimassima di
esercizio, manometri, termometri, ecc.p) Prendi visione della posizione del comando perd&o d'emergenza e
verificane I'efficienza;3) Assicurati dell'integrita dell'isolamento acusticd) Accertati che la macchina sia posizionata
in maniera da offrire garanzie di stabilitd) Assicurati che la macchina sia posizionata in hicyfficientemente aerati;
6) Assicurati che nell'lambiente ove é posizionaoihpressore non vi sia presenza di gas, vapoenmfiabili o ossido
di carbonio, anche se in minima quantitd) Accertati della corretta connessione dei tuB); Accertati che i tubi per
l'aria compressa non presentino tagli, lacerazienc., evitando qualsiasi riparazione di fortun@) Accertati della
presenza e dell'efficienza delle protezioni da atintaccidentale relative agli organi di manovragé altri organi di
trasmissione del moto o parti del compressore &dteinperatura10) Accertati dell'efficienza del filtro di trattenufser
acqua e particelle d'oliol11) Accertati della pulizia e dell'efficienza del fidtdell'aria aspiratal2) Controlla la presenza
ed il buono stato della protezione sovrastantestp di manovra (tettoia).

Durante l'uso: 1) Delimita I'area di lavoro esposta a livello di roosita elevato; 2) Assicurati di aver aperto |l
rubinetto dell'aria compressa prima dell'accensidelemotore e ricordati di mantenerlo aperto sihsaggiungimento
dello stato di regime del motore3) Evita di rimuovere gli sportelli del vano motoret) Accertati di aver chiuso la
valvola di intercettazione dell'aria compressa gdi®osta o interruzione del lavordy) Assicurati del corretto livello
della pressione, controllando frequentemente irvaiei manometri in dotazione6) Evita assolutamente di toccare gli
organi lavoratori degli utensili o i materiali iaMorazione, in quanto, certamente surriscald&}iDurante i rifornimenti,
spegni il motore, evita di fumare ed accertati 'deflenza di fiamme libere in adiacenza della maech8) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di layatiomalfunzionamenti o pericoli che dovessero ewiarsi durante il
lavoro.

Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver spento il motore e ricordatisdiaricare il serbatoio dell'aria2) Effettua tutte le
operazioni di revisione e manutenzione della mawisecondo quanto indicato nel libretto e semprgodesserti
accertato che il motore sia spento e non riavwathd terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposdi protezione individuale: a) calzature di sicurezza;b)
otoprotettori; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Martello demolitore pneumatico

Il martello demolitore & un utensile la cui util&zone risulta necessaria ogni qualvolta si prédestgenza di un elevato numero di
colpi ed una battuta potente. Vengono prodottitipé di martello, in funzione della potenza richi@sun primo, detto anche
scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funeignla scrostatura di intonaci o la demolizionepdvimenti e rivestimenti, un
secondo, detto martello picconatore, il cui utdlizzud essere sostanzialmente ricondotto a quellprdeo tipo ma con una potenza
e frequenza maggiori che ne permettono l'utilizaagianche su materiali sensibilmente piu duringide i martelli demolitori veri e
propri, che vengono utilizzati per I'abbattimenwlld strutture murarie, opere in calcestruzzo, tirarazione di manti stradali, ecc..
Una ulteriore distinzione deve essere fatta in iftme del differente tipo di alimentazione: elettric pneumatico.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Inalazione polveri, fibre;
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3)
4)
5)
6)

Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello;
Scoppio;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Martello demolitore pneumatico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Assicurati dell'integritd dei tubi e delle connies$ con l'utensile; 2) Accertati del corretto
funzionamento dei comandi;3) Assicurati della presenza e dell'efficienza ddidfia antirumore; 4) Provvedi a
segnalare la zona esposta a livello di rumorosié¥ato; 5) Assicurati del corretto fissaggio della punta elde
accessori; 6) Accertati che le tubazioni non intralcino i pasgag siano posizionati in modo da evitare che possa
subire danneggiamentif) Assicurati che i tubi non siano piegati con ragdiicurvatura eccessivamente piccolo.
Durante l'uso: 1) Procedi impugnando saldamente l'attrezzo con dard;n2) Provvedi ad interdire al passaggio l'area
di lavoro; 3) Provvedi ad usare l'attrezzo senza forzatudeRicordati di interrompere l'afflusso d'aria neflause di
lavoro e di scaricare la tubazionB) Assicurati di essere in posizione stabile primandiiare le lavorazioni;6) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di layatiomalfunzionamenti o pericoli che dovessero ewiarsi durante il
lavoro.
Dopo l'uso: 1) Provvedi a spegnere il compressore, scaricarerflatoio dell'aria e a scollegare i tubi di alinsidne
dell'aria; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina secondo quanto indicatoibedtto
e sempre dopo esserti accertato che il motorepgiate e non riavviabile da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanmive); e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g)
indumenti protettivi (tute).

Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti & costituito da un impalcatbassi in legno di dimensioni adeguate, sosterd#ocavalletti solitamente
metallici, poste a distanze prefissate.

La sua utilizzazione riguarda, solitamente, lawainterno di edifici, dove a causa delle ridottitezze e della brevita dei lavori da
eseguire, non & consigliabile il montaggio di umgeggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)

Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'utilizzo: 1) Assicurati dell'integrita e corretta posa in opdel tavolato, dell'accostamento delle tavole e
delle buone condizioni dei cavallett®) Accertati della planarita del ponte: quando neaegsutilizza zeppe di legno
per spessorare il ponte e mai mattoni o bloccliednento; 3) Evita assolutamente di realizzare dei ponti swalieiti su
impalcati dei ponteggi esterni o di realizzare posu cavalletti uno in sovrapposizione all'altro4) Evita di
sovraccaricare il ponte con carichi non previsgazessivi, ma caricarli con i soli materiali edretzi necessari per la
lavorazione in corso.
Principali modalita di posa in opera: 1) Possono essere adoperati solo per lavori da fesitall'interno di edifici o,
qguando all'esterno, se al piano teri@) L"altezza massima dei ponti su cavaletti & di;m32 | montanti non devono
essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipales@ pioli, pile di mattoni, sacchi di cementd) | piedi dei cavalletti
devono poggiare sempre su pavimento solido e cdoipdt) La distanza massima tra due cavalletti conseciptini
essere di m 3,60, quando si usino tavole con seZi@sversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quandgisio tavole di
dimensioni trasversali minori, esse devono poggsarere cavalletti; 6) Le tavole dell'impalcato devono risultare bene
accostate fra loro, essere fissate ai cavalletin presentare parti a sbalzo superiori a cm 20); La larghezza
dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto
2.2.2..

DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
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guanti.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponte su ruote o trabattello € una piccola impaira che puo essere facilmente spostata dutddateio consentendo rapidita di
intervento. E costituita da una struttura metallitgita castello che pud raggiungere anche i 15imeialtezza. Allinterno del
castello possono trovare alloggio a quote diffdreitersi impalcati. L'accesso al piano di lavoneviene all'interno del castello
tramite scale a mano che collegano i diversi imggald rova impiego principalmente per lavori diifirra e di manutenzione, ma che
non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'utilizzo: 1) Assicurati del buono stato di tutti gli elemenél gponteggio (aste, incastri, collegamentd)
Accertati che il ponte sia stato montato in tuéteslie parti, con tutte le componenti previste datipttore; 3) Assicurati
della perfetta planarita e verticalita della stwdte, quando necessario, provvedi a ripartirarico del ponte sul terreno
con tavoloni; 4) Accertati dell'efficacia del blocco ruote; evitasalutamente di utilizzare impalcati di fortuna, ma
utilizza solo quelli in dotazione o indicati dalggiuttore; 5) Evita assolutamente di installare sul ponte apjmdmiedi
sollevamento; 6) Prima di effettuare spostamenti del ponteggioggati che non vi siano persone sopra di esgp;
Assicurati che non vi siano linee elettriche aaabstanza inferiore a m. B) Assicurati, nel caso di utilizzo all'esterno
e di considerevole sviluppo verticale, che il porselti ancorato alla costruzione almeno ogni gisni.

Principali modalita di posa in opera: 1) Il trabattello dovra essere realizzato dell'aleezmicata dal produttore, senza
aggiunte di sovrastrutture2) La massima altezza consentita € di m. 15, dalgpthrappoggio all'ultimo piano di lavoro;
3) La base dovra essere di dimensioni tali da rasisae carichi e da offrire garanzie al ribaltamentmseguenti alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durghtepostamenti o per colpi di ventat) | ponti la cui altezza superi m.
6, andranno dotati di piedi stabilizzatori; il peadi scorrimento delle ruote deve risultare compattivellato; il ponte
dovra essere dotato alla base di dispositivi deitrodlo dell'orizzontalita; 5) Le ruote del ponte devono essere
metalliche, con diametro e larghezza non inferinspettivamente a 20 cm e 5 cm, e dotate di mesoamiper il
bloccaggio: col ponte in opera, devono risultara@e bloccate dalle due parti con idonei cunei o s@bilizzatori; 6)
Sull'elemento di base deve sempre essere preseaterga riportante i dati e le caratteristichéesdl del ponte, nonché
le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenesato; 7) Il ponte deve essere progettato per carichi néeriori a quelli

di norma indicati per i ponteggi metallici destinat lavori di costruzione;8) Per impedire lo sfilo delle aste, esse
devono essere di un sistema di bloccaggio (elenventicali, correnti, diagonali)9) L'impalcato deve essere completo e
ben fissato sugli appoggilO) Il parapetto di protezione che perimetra il piatidavoro deve essere regolamentare e
corredato sui quattro lati di tavola fermapiede atmeno cm 20;11) Il piano di lavoro dovra essere corredato di un
regolare sottoponte a non pit di m 2,502) L'accesso ai vari piani di lavoro deve avvenireaaerso scale a mano
regolamentari: qualora esse presentino un'inclorezisuperiore a 75° vanno protette con paraschgahey adottare un
dispositivo anticaduta da collegare alla cinturasidurezza; 13) Per l'accesso ai vari piani di lavoro sono congent
botole di passaggio, purché richiudibili con cofocpraticabile.

Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI.
2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti.

Scala doppia

La scala doppia deriva dall'unione di due scalepdieimincernierate tra loro alla sommita e dotateid limitatore di apertura. Viene
adoperata per superare dislivelli o effettuare apieni di carattere temporaneo a quote non altrintaggiungibili: discesa in scavi
0 pozzi, opere di finitura ed impiantistiche, ecc..

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
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4)

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalitd d'utilizzo: 1) Evita assolutamente di utilizzare scale metallighez effettuare interventi su elementi in
tensione;2) Il trasporto a mano di pesi su una scala a pioh deve precludere una presa siclBpEvita di salire
sull'ultimo gradino o piolo della scalat) Sia nella salita che nella discesa, utilizza Easempre rivolgendoti verso di
essa; 5) Ricordati che non é consentita la contemporaneaemza di piu lavoratori sulla scai), E' assolutamente
vietato lavorare a cavalcioni della scalaE' vietato I'uso della scala doppia su qualsiasragprovvisionale.
Principali modalitd di posa in opera: 1) Quando I'uso della scala, per la loro altezzaeo gitre cause, comporti
pericolo di shandamento, esse devono essere adeggrae assicurate o trattenute al piede da altsopa;2) Le scale a
pioli portatili devono poggiare su un supporto fgbresistente, di dimensioni adeguate e immohilemodo da
garantire la posizione orizzontale dei pid);Lo scivolamento del piede delle scale a pioli ptilitalurante il loro uso,
deve essere impedito con fissaggio della parter8upeo inferiore dei montanti, o con qualsiasipdisitivo antiscivolo,
o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di effiaaequivalente4) Le scale a pioli usate per l'accesso devono esskre
da sporgere a sufficienza oltre il livello di acegsa meno che altri dispositivi garantiscono uresa sicurab) Le scale
a pioli composte da piu elementi innestabili oibbgfevono essere utilizzate in modo da assicutdeemo reciproco dei
vari elementi;6) E' consentito I'accesso sulla eventuale piattafpefa sul gradino sottostante, solo qualora i mmita
siano stati prolungati di almeno 60 cm al di sogirassa.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti.

Scala semplice

La scala semplice & un'attrezzatura di lavoro tosi da due montanti paralleli, collegati tra lata una serie di pioli trasversali
incastrati e distanziati in egual misura. Viene @getata per superare dislivelli o effettuare openaizili carattere temporaneo a quote
non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi ozp salita su opere provvisionali, opere di fin&wed impiantistiche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalitd d'utilizzo: 1) Evita assolutamente di utilizzare scale metallighez effettuare interventi su elementi in
tensione;2) Il trasporto a mano di pesi su una scala a pioh deve precludere una presa siclBpEvita di salire
sull'ultimo gradino o piolo della scalat) Sia nella salita che nella discesa, utilizza Easempre rivolgendoti verso di
essa; 5) Ricordati che non e consentita la contemporaneagomza di piu lavoratori sulla scaB); Nessun lavoratore
deve trovarsi sulla scala quando se ne effettugplistamento lateral&) Durante I'esecuzione dei lavori, una persona
deve esercitare da terra una continua vigilanzia debla.
Principali modalita di posa in opera: 1) Quando I'uso della scala, per la loro altezzaep gitre cause, comporti
pericolo di shandamento, esse devono essere adewgrete assicurate o trattenute al piede da altsopa;2) Le scale a
pioli portatili devono poggiare su un supporto #tgbresistente, di dimensioni adeguate e immokilemodo da
garantire la posizione orizzontale dei pid);Lo scivolamento del piede delle scale a pioli ptilitalurante il loro uso,
deve essere impedito con fissaggio della partergupeo inferiore dei montanti, o con qualsiasipdisitivo antiscivolo,
o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di effiaaequivalente4) Le scale a pioli usate per l'accesso devono esakre
da sporgere a sufficienza oltre il livello di acegsa meno che altri dispositivi garantiscono uresa sicurab) Le scale
a pioli composte da piu elementi innestabili oilbsfevono essere utilizzate in modo da assicutdeemo reciproco dei
vari elementi;6) Le scale a mano usate per l'accesso ai vari pieinpdnteggi e delle impalcature non devono essere
poste I'una in prosecuzione dell'altvd;Le scale a mano usate per l'accesso ai vari peirpahteggi e delle impalcature
non devono essere poste l'una in prosecuzionealtial)'8) La lunghezza delle scale a mano deve essere taldé ch
montanti sporgano di almeno un metro oltre il piahaccesso, anche ricorrendo al prolungamentamdialo montante,
purché fissato con legatura di reggetta o sistemivalenti.9) La scala dovra posizionarsi con un'inclinazione tdie la
sua proiezione sull'orizzontale sia all'incircaifza 1/4 della sua lunghezza (75°).

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
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2)

DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantiene utilizzata per il taglio del legname dargenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni. Dal punto di vista tipgico, le seghe circolari si differenziano, anzautper essere fisse o mobili; altri
parametri di diversificazione possono essere ib tfh motore elettrico (mono o trifase), la profaidddel taglio della lama, la
possibilita di regolare 0 meno la sua inclinaziolsetrasmissione a cinghia o diretta. Le segheotart con postazione fissa sono
costituite da un banco di lavoro al di sotto dedlgwiene ubicato un motore elettrico cui € vintala sega vera e propria con disco
a sega o dentato. Al di sopra della sega € dispaséacuffia di protezione, posteriormente un ctidtelivisorio in acciaio ed
inferiormente un carter a protezione delle cingllietrasmissione e della lama. La versione portgtilesenta un‘impugnatura,
affiancata al corpo motore dell'utensile, grazia gluale & possibile dirigere il taglio, mentredltello divisore & posizionato nella
parte inferiore.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Sega circolare: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e del buon funzionameleita cuffia di protezione registrabile o a caduta
libera sul banco di lavoro, che deve lasciare stafda parte del disco strettamente necessaridfetiuare il taglio; 2)
Assicurati della presenza del coltello divisorel@odto posteriormente al disco e della sua corpaizione (a non piu
di 3 mm dalle lame), il cui scopo e tenete apdrtaglio operato sul pezzo in lavorazion8) Assicurati della presenza
degli schermi collocati ai due lati del disco (aelbarte sottostante il banco di lavoro), di praieei da contatti
accidentali; 4) Assicurati della stabilita della macchind&) Controlla la presenza ed il buono stato della gmione
sovrastante il posto di manovra (tettoi&); Accertati dell'integrita dei collegamenti e dendalttori elettrici e di messa a
terra visibili; 7) Assicurati dell'integrita delle protezioni e d@bari alle morsettiere e del buon funzionamentolideg
interruttori elettrici di azionamento e di manovra8) Prendi visione della posizione del comando perre&o
d'emergenza e verificane I'efficienza.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentaziceféinché non intralcino i posti di lavoro e i pasgsi,
€ non siano soggetti a danneggiamenti meccaniped® del materiale da lavorare e lavora2pProvvedi a registrare la
cuffia di protezione in modo che l'imbocco sfidrpezzo in lavorazione o, per quelle basculantieaati che sia libera
di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazion @bassarsi sul banco di lavor8) Qualora debbano essere eseguite
lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza I@posite attrezzature speciali (spingitoi in legeog.) per trattenere e
movimentare il pezzo in prossimita degli organideatori; 4) Mantieni sgombro da materiali il banco di lavordaeea
circostante la macchina5) Informa tempestivamente il preposto e/o il datréavoro, di malfunzionamenti o pericoli
che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettridella macchina (interrotto ogni operativita) etéirruttore
generale di alimentazione al quadr®) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina secondo
quanto indicato nel libretto e sempre dopo essmtiertato che la macchina sia spenta e non rialwiala terzi
accidentalmente;3) Pulisci la macchina da eventuali residui di materie, in particolare, verifica che il materiale
lavorato o da lavorare non sia accidentalmente teead interferire sui conduttori di alimentaziorie messa a terra.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81,
Allegato 6.
DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) otoprotettori; €) guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare a disco o a squadracpiosciuta come mola a disco o flessibile o feexin utensile portatile che reca
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un disco ruotante la cui funzione &, a seconddipleldi disco (abrasivo o diamantato), quella djligre, smussare, lisciare superfici
anche estese. Dal punto di vista tipologico le #gfiatrici si differenziano per alimentazione (eteta o pneumatica), e
funzionamento (le mini smerigliatrici hanno potetinaitata, alto numero di giri e dischi di diametthe va da i 115 mm ai 125 mm
mentre le smerigliatrici hanno potenza maggioréyaita minore ma montano dischi di diametro da &880 a 230 mm).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uomo: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolame(@20V) non collegato a terra; assicurati del
corretto funzionamento dei dispositivi di comandmléanti e dispositivi di arresto) accertandoti, sppecial modo,
dell'efficienza del dispositivo "a uomo presentalutpmatico ritorno alla posizione di arresto, quarsi rilascia
limpugnatura); 2) Accertati che il cavo di alimentazione e la spinan presentino danneggiamenti, evitando
assolutamente di utilizzare nastri isolanti adepefi eseguire eventuali riparaziorl) Accertati dell'assenza di materiale
inflammabile in prossimita del posto di lavoro4) Assicurati che I'elemento su cui operare non Bsidensione o
attraversato da impianti tecnologici attiv) Evita assolutamente di operare tagli e/o smetigiéasu contenitori o
bombole che contengano o abbiano contenuto gemmniabili o esplosivi o altre sostanze in gradordidprre vapori
esplosivi; 6) Accertati che le feritoie di raffreddamento, ccbive sullinvolucro esterno dell'utensile sianceti da
qualsiasi ostruzione?) Assicurati del corretto fissaggio del disco, dalslia idoneita al lavoro da eseguifd;Accertati
dell'integrita ed efficienza del disco; accertagilthtegrita e del corretto posizionamento delletpzioni del disco e
paraschegge;9) Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impederadohiunque il transito o la sosta; segnala I'aliea
lavoro esposta a livello di rumorosita elevato.

Durante l'uso: 1) Utilizza entrambe le mani per tenere saldamerstitrdzzo; 2) Provvedi a bloccare pezzi in
lavorazione, mediante l'uso di morsetti ecc., edtaassolutamente qualsiasi soluzione di forturidiZzzo dei piedi,
ecc.); 3) Durante le pause di lavoro, ricordati di interram l'alimentazione elettricad) Assicurati che terzi non
possano inavvertitamente riavviare impianti tecgald(elettricita, gas, acqua, ecc) che interesdarmmna di lavoro;5)
Posizionati in modo stabile prima di dare inizitedhvorazioni; evita assolutamente di manometterprotezioni del
disco; 6) Evita assolutamente di compiere operazioni di stegzione, manutenzione o riparazione su organi in
movimento; 7) Evita di toccare il disco al termine del lavoradlio e/o smerigliatura), poiché certamente suatdato;

8) Durante la levigatura evita di esercitare forzHatrezzo appoggiandoti al material®) Al termine delle operazioni
di taglio, presta particolare attenzione ai cordodgi dovuti al cedimento del materiale,0) Durante le operazioni di
taglio praticate su muri, pavimenti o altre stro¢tehe possano nascondere cavi elettrici, evitalassnente di toccare le
parti metalliche dell'utensile1l) Evita di velocizzare 'arresto del disco utilizdanil pezzo in lavorazionei?2) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di layatiomalfunzionamenti o pericoli che dovessero emarsi durante il
lavoro.

Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento #lieto; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indinatdibretto dopo esserti accertato di aver scosméalimentazione
elettrica.

Riferimenti Normativi:

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs.
9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.
2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostammeve); e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g)
indumenti protettivi (tute).

Tagliasfalto a disco

Attrezzatura di cantiere destinata al taglio deglfalti nel caso di lavorazioni che non richieddiasportazione dell'intero manto
stradale (posa cavi telefonici, tubazioni fognaeieg.).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Incendi, esplosioni;

2) Investimento, ribaltamento;

3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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7)

Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Tagliasfalto a disco: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedemdchiunque il transito o la sost&) Provvedi a
segnalare la zona esposta a livello di rumorodewaato; 3) Assicurati del corretto fissaggio del disco e aélibazione
dell'acqua; 4) Accertati dell'efficienza delle protezioni dagligani di trasmissione e del carter relativo al djs®)
Assicurati del corretto funzionamento degli orgdhncomando.
Durante l'uso: 1) Assumi una posizione stabile e ben equilibratenprdi procedere nel lavor@®) Evita di utilizzare la
macchina in ambienti chiusi o scarsamente ventild}iAssicurati che I'erogazione dell'acqua per ilrefflamento della
lama sia costante4) Durante le pause di lavoro accertati di aver spéaimacchina;5) Evita assolutamente di forzare
le operazioni di taglio;6) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita fdimare ed accertati dell'assenza di fiamme
libere in adiacenza della macchind) Informa tempestivamente il preposto e/o il datdiréavoro, di malfunzionamenti
o pericoli che dovessero evidenziarsi durantevibia.
Dopo l'uso: 1) Evita di toccare gli organi lavoratori e/o i maadirlavorati, in quanto surriscaldat2) Assicurati di aver
spento il motore e ricordati di chiudere il rubitmedel carburante; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione della macchina secondo quanto indigeltdibretto e sempre dopo esserti accertato ahmdcchina sia
spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore tagliasfalto a disco;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco;b) copricapo;c) calzature di
sicurezza;d) occhiali; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi (tute).

Taglierina elettrica

Attrezzatura elettrica da cantiere per il taglidadéerizi o piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Taglierina elettrica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati della stabilita della macchina2) Accertati del corretto fissaggio della lama e degl
accessori;3) Accertati del buon stato e della corretta disposie delle protezioni dagli organi di trasmissidqomghie,
pulegge, ecc.);4) Accertati dell'efficienza della lama di proteziodel disco; 5) Assicurati dell'efficienza del carrellino
portapezzi; 6) Accertati che l'area di lavoro sia sufficientengeifiuminata; 7) Accertati dell'integrita dei collegamenti e
dei conduttori elettrici e di messa a terra vigjbil8) Assicurati del corretto funzionamento dell'intétone di
avviamento; 9) Assicurati del corretto funzionamento del dispwseitdi sicurezza (bobina di sgancio) contro
'avviamento automatico in caso di accidentale ssaein tensione della macchinalO) Accertati che il cavo di
alimentazione non intralci i passaggi e sia posiato in modo da evitare che sia esposto a danmaggia (causati dal
materiale lavorato o da lavorare, transito di pees@cc);11) Provvedi a riempire il contenitore d'acqub?) Controlla
la presenza ed il buono stato della protezioneasante il posto di manovra (tettoia).
Durante l'uso: 1) Utilizza il carrello portapezzi per procedere d#lgorazione;2) Accertati che il pezzo da lavorare sia
posizionato correttamente;3) Assumi una posizione stabile e ben equilibratanpridi procedere nel lavoro4)
Assicurati che la vaschetta posta sotto il piantaddro contenga sempre una sufficiente quantaaaia; 5) Accertati
che la macchina non si surriscaldi eccessivamedt&rovvedi a mantenere ordinata I'area di lavoranespecial modo,
adoperati affinché il piano di lavoro sia sempréitpue sgombro da materiali di scartd;) Assicurati di aver interrotto
l'alimentazione elettrica durante le pause di layo8) Informa tempestivamente il preposto e/o il datdréavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evideszidurante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Ricordati di scollegare elettricamente la macchmaisci la macchina da eventuali residui di mizier
curando, in particolare, la pulizia della vascheltfi'acqua; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene
della macchina secondo quanto indicato nel libretteempre dopo esserti accertato che la macchéngpginta e non
riavviabile da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs.
9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.
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2)

DPI: utilizzatore taglierina elettrica;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) calzature di sicurezzay) guanti.

Trapano elettrico

Il trapano e un utensile di uso comune, adoperatgpaticare fori sia in strutture murarie che iralgiasi materiale (legno, metallo,
calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalenténglettrica. Esso € costituito essenzialmenterdmatore elettrico, da un giunto
meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un vaeagmroduce un moto di rotazione e percussione/la danta vera e propria. |l
moto di percussione pud mancare nelle versionispiaplici dell'utensile, cosi come quelle piu sofestie possono essere corredate
da un dispositivo che permette di invertire il mdalla punta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolame(@80V), o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (50V), comunque non collegato a te2aAccertati che il cavo di alimentazione e la spihan presentino
danneggiamenti, evitando assolutamente di utilzzeastri isolanti adesivi per eseguire eventuphnazioni; assicurati
del corretto funzionamento dell'interruttor@) Accertati del buon funzionamento dell'utensity;Assicurati del corretto
fissaggio della puntaj5) Accertati che le feritoie di raffreddamento, calide sull'involucro esterno dell'utensile siano
libere da qualsiasi ostruzione; assicurati cheerfento su cui operare non sia in tensione o atsat@ da impianti
tecnologici attivi.
Durante l'uso: 1) Durante le pause di lavoro, ricordati di interra@rp'alimentazione elettrica2) Posizionati in modo
stabile prima di dare inizio alle lavorazioni;3) Evita assolutamente di compiere operazioni di stegzione,
manutenzione o riparazione su organi in movimentp\Verifica la disposizione dei cavi di alimentazioainché non
intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e noarg soggetti a danneggiamenti meccanig); Assicurati che terzi non
possano inavvertitamente riavviare impianti tecgalb(elettricita, gas, acqua, ecc) che interesdarmmna di lavoro;6)
Durante le operazioni di taglio praticate su mpedyimenti o altre strutture che possano nasconckereelettrici, evita
assolutamente di toccare le parti metalliche deltisile; 7) Informa tempestivamente il preposto e/o il datdiréavoro,
di malfunzionamenti o pericoli che dovessero eviarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento #lieo; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indinatdibretto dopo esserti accertato di aver scosmd'alimentazione
elettrica.

Riferimenti Normativi:

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs.
9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) calzature di sicurezzay) maschere
(se presenti nell'aria polveri o sostanze nociv@)ptoprotettori; d) guanti.

Pulizia e nuove ispezioni collettore Arica - Pa§. 5



MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1)  Autocarro;

2) Autogru;

3) Escavatore;
4) Escavatore;

5) Finitrice;

6) Pala meccanica;
7)  Rullo compressore;

8) Sondaa

pressione d'acqua.

Autocarro

L'autocarro e

una macchina utilizzata per il tragpai mezzi, materiali da costruzione e/o di riaulla demolizioni o scavi, ecc.,

costituita essenzialmente da una cabina, destathtccogliere il conducente, ed un cassone genenddmibaltabile, a mezzo di un
sistema oleodinamico.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;

5) Elettrocuzione;

6) Getti o schizzi;

7) Inalazione polveri, fibre;

8) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;

9) Incendi o esplosioni;

10) Incendi, esplosioni;

11) Investimento e ribaltamento;

12) Investimento, ribaltamento;

13) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

14) Movimentazione manuale dei carichi;

15) Rumore per "Operatore autocarro";
Analisi dei livelli di esposizione al rumore corerimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24GdBLT. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza.Sulla settimana di maggiore esposizione & "Inferia 80 dB(A)"; sull'attivita di tutto il
cantiere e "Inferiore a 80 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezioneAl fine di eliminare i rischi dal rumore alla fanto di ridurli al minimo le
misure di prevenzione e protezione riguardano: @zemne di metodi di lavoro che implicano una maor
esposizione al rumore; b) scelta di attrezzaturevtiro adeguate, tenuto conto del lavoro da svelgehe emettano
il minor rumore possibile, inclusa I'eventualitardndere disponibili ai lavoratori attrezzaturelalioro conformi ai
requisiti di cui al titolo Ill, il cui obiettivo oeffetto & di limitare I'esposizione al rumore; e¢pgettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeta informazione e formazione sull’'uso correttedattrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizion@uamore; e) adozione di misure tecniche per iittemimento del
rumore trasmesso per via aerea, quali schermatwaycri o rivestimenti realizzati con materiatifoassorbenti e/o
adozione di misure tecniche per il contenimentordelore strutturale, quali sistemi di smorzamentt solamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attegmre e macchine di lavoro, del luogo di lavombegsistemi sul
posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediant@ migliore organizzazione del lavoro attraverstindtazione e
della durata e dell'intensita dell’esposizione adbzione di orari di lavoro appropriati, con suéfitti periodi di
riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivitaJavoratore benefici dell'utilizzo di locali di rigo
messa a disposizione dal datore di lavoro, il remior questi locali e' ridotto a un livello compalgbcon il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.

16) Rumore: dBA 80 / 85;
17) Scivolamenti e cadute;
18) Scivolamenti, cadute a livello;

19) Urti

, colpi, impatti, compressioni;

20) Vibrazioni per "Operatore autocarro";
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziomenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rd&4C.P.T. Torino
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(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzior):utilizzo autocarro per 60%.
Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo InteM¥BV): "Inferiore a 0,5 m/s?".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposiziondsahi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che vdaatori ricevano informazioni e una formazione guEa con
particolare riguardo a: a) alle misure adottateteva eliminare o ridurre al minimo il rischio deaive dalle
vibrazioni, incluse le circostanze in cui si appho dette misure; b) all'entita’ e al significat dalori limite di
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai pztdi rischi associati; ¢) ai risultati delle vézioni ,misurazioni o
calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilither individuare e segnalare gli effetti negativil'dsposizione per la
salute; e) alle circostanze nelle quali i lavorab@nno diritto a una sorveglianza sanitaria @kiéttivo della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre ahimo I'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso cetto dei dispositivi
di protezione individuale e alle relative indicazi@ controindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fontelbriduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione. E' olgdi del datore di lavoro verificare che, su peribdévi, per le
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ibnealdi esposizione sia inferiore a 20 m/s2 e pevileazioni
trasmesse al corpo intero il valore di esposizisiaénferiore a 1,5 m/s2.

Acquisto di nuove macchine mobili.ll datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acgto di nuove macchine mobili,
guelle che espongono a minori livelli di vibraziohiderogabile per A(8) > 1 m/s2.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di gmalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottigiilluminazione;
controlla tutti i comandi e i dispositivi frenantjsponi affinché la visibilita del posto di guida ottimale; controlla i
percorsi e le aree di manovra richiedendo, se isaces la predisposizione di adeguati rafforzamenél cantiere
procedi a velocita moderata, nel rispetto dei lirwit stabiliti; in prossimita dei posti di lavorprocedi a passo d'uomo;
durante gli spostamenti del mezzo, aziona il gi@faontrolla che lungo i percorsi carrabili dehtare e, in particolare,
nella zona di lavoro non vi sia la presenza dios#tvizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggi@ds, energia elettrica,
acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); se dfgituare manovre in spazi ristretti o in condigidi limitata visibilita,
richiedi l'intervento di personale a terra; evia,non esplicitamente consentito, di transitarermérti in prossimita del
bordo degli scavi; accertati che il mezzo sia posiato in maniera da consentire il passaggio peldoeaacomunque,
provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezeerifica che non vi siano linee elettriche inteefati I'area di manovra
del mezzo.

DURANTE L'USO: annuncia l'inizio dell'azionamenteldibaltabile mediante I'apposito segnalatore acosimpedisci
a chiunque di farsi trasportare all'interno delscer®; evita assolutamente di azionare il ribalealsi# il mezzo é in
posizione inclinata; nel caricare il cassone pdtéreione a: disporre i carichi in maniera da nquilébrare il mezzo,
vincolarli in modo da impedire spostamenti acciééndurante il trasporto, non superare l'ingombub ik carico
massimo; evita sempre di caricare il mezzo oltrespende, qualora vengano movimentati materiali isfascertati
sempre, prima del trasporto, che le sponde siammettamente agganciate; durante le operazioni dc@ae scarico
scendi dal mezzo se la cabina di guida non é datatall-bar antischiacciamento; durante i riforrnti, spegni il
motore, evita di fumare ed accertati dell'asseriZéachme libere in adiacenza del mezzo; informapgestivamente |l
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionammenpericoli che dovessero evidenziarsi durantavibro.

DOPO L'USO: effettua tutte le operazioni di reviséoe manutenzione della macchina (ponendo partealf@enzione ai
freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicatolibeétto del mezzo e sempre dopo esserti accectad motori siano
spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:
CEI 34-34; Circolare n.103/80; D.L. 15/8/1991 n.277; D.L. 19/9/1994 n.626; D.M. 28/11/1987 n.593; D.M. 28/11/1987
n.594; D.P.R. 19/3/1956 n.303; D.P.R. 27/4/1955 n.547; D.P.R. 7/1/1956 n.164.
2) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) guanti; b) cascc) calzature di
sicurezza; d) indumenti protettivi (tute); e) maseh (se presenti nell'aria polveri o sostanze r&¢if) occhiali (se
presente il rischio di schizzi); g) otoprotettori.
3) Autocarro: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive.
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (atigi e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazien 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti3) Disponi affinché la visibilita del posto di guidda ottimale; 4)
Controlla i percorsi e le aree di manovra richiatierse necessario, la predisposizione di adegafdirzamenti; 5) Nel
cantiere procedi a velocitd moderata, nel rispd#blimiti ivi stabiliti; 6) In prossimita dei posti di lavoro procedi a
passo d'uomo;7) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girof 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del
cantiere e, in particolare, nella zona di lavorm wvo sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubagiecc. per il passaggio
di gas, energia elettrica, acqua, fognature, liteéefoniche, ecc.);9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti 0 in
condizioni di limitata visibilita, richiedi I'interento di personale a terrd0) Evita, se non esplicitamente consentito, di
transitare o fermarti in prossimita del bordo deggavi; 11) Accertati che il mezzo sia posizionato in manidea
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consentire il passaggio pedonale e, comunque, pobw delimitare il raggio d'azione del mezzb?) Verifica che non
vi siano linee elettriche interferenti l'area dinoara del mezzo.

Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabileediante l'apposito segnalatore acustic®)
Impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interdel cassone3) Evita assolutamente di azionare il ribaltabileilse
mezzo € in posizione inclinatad) Nel caricare il cassone poni attenzione a: disparcarichi in maniera da non
squilibrare il mezzo, vincolarli in modo da impesispostamenti accidentali durante il trasporto, sugperare I'ingombro
ed il carico massimop) Evita sempre di caricare il mezzo oltre le sporgiglora vengano movimentati materiali sfusi;
6) Accertati sempre, prima del trasporto, che le sigosiano correttamente agganciaté) Durante le operazioni di
carico e scarico scendi dal mezzo se la cabinaudiagnon € dotata di roll-bar antischiacciament®) Durante i
rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare edcertati dell'assenza di fiamme libere in adiaaetiel mezzo; 9)
Informa tempestivamente il preposto e/o il datoréadoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovess evidenziarsi
durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina (ponendo particolare atterezio
ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indiaao libretto del mezzo e sempre dopo esserti aatwethe i motori
siano spenti e non riavviabili da terzi accidenthite.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
4) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera su gomma, costitissemrzialmente da una cabina, destinata ad acadlieonducente, ed un
apparecchio di sollevamento azionato direttameiada dsuddetta cabina o da apposita postazioneidlismpiego in cantiere puod
essere il piu disparato, data la versatilita detzoee le differenti potenzialita dei tipi in comrogr, e pud andare dal sollevamento (e
posizionamento) dei componenti della gru, a queilmacchine o dei semplici materiali da costruziceee.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

7) Movimentazione manuale dei carichi;

8) Punture, tagli, abrasioni;

9) Rumore per "Operatore autogru";
Analisi dei livelli di esposizione al rumore corerimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26GdBLT. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenzaSulla settimana di maggiore esposizione e "Ugas8@ dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere
e "Inferiore a 80 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori.| lavoratori esposti a valori uguali o superiorivalori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione aichis provenienti dall'esposizione al rumore, contipatare
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliari@ o ridurre al minimo il rischio derivante dahrare, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; Bgriita’ e al significato dei valori limite di espizione e dei valori di
azione, nonche' ai potenziali rischi associati;acyisultati delle valutazioni ,misurazioni o calicdei livelli di
esposizione; d) all'utilita’ per individuare e salgme gli effetti negativi dell'esposizione per dalute; e) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diriilouna sorveglianza sanitaria e all'obiettivo dellessa; e) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno dirittouna sorveglianza sanitaria e all'obiettivo deleassa; f) alle
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimespfosizione al rumore; @) all'uso corretto depdsstivi di
protezione individuale e alle relative indicazi@ncontroindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezioneAl fine di eliminare i rischi dal rumore alla fanto di ridurli al minimo le
misure di prevenzione e protezione riguardano: @zemne di metodi di lavoro che implicano una maor
esposizione al rumore; b) scelta di attrezzatudadiro adeguate, tenuto conto del lavoro da svelgehe emettano
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il minor rumore possibile, inclusa I'eventualitardndere disponibili ai lavoratori attrezzaturelalioro conformi ai
requisiti di cui al titolo I, il cui obiettivo oeffetto & di limitare I'esposizione al rumore; apgettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeta informazione e formazione sull’'uso correttbedattrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizionewmore; e) adozione di misure tecniche per itteoimento del
rumore trasmesso per via aerea, quali schermahwaycri o rivestimenti realizzati con materiatifoassorbenti e/o
adozione di misure tecniche per il contenimentordelore strutturale, quali sistemi di smorzamentt solamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attegmre e macchine di lavoro, del luogo di lavomegsistemi sul
posto di lavoro; g) riduzione del rumore medianta unigliore organizzazione del lavoro attraverstrtatazione e
della durata e dell'intensita dell’esposizione adbzione di orari di lavoro appropriati, con suffitti periodi di
riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivitaJavoratore benefici dell'utilizzo di locali di rigo
messa a disposizione dal datore di lavoro, il ruemior questi locali e' ridotto a un livello compalgbcon il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.
10) Scivolamenti, cadute a livello;
11) Urti, colpi, impatti, compressioni;
12) Vibrazioni per "Operatore autogru";
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziomenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo nd&16C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruziori):movimentazione carichi per 50%; b) spostamestiab%.
Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo InteMYBV): "Inferiore a 0,5 m/s?".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposiziondsahi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che vdaatori ricevano informazioni e una formazione gui#ta con
particolare riguardo a: a) alle misure adottatetera eliminare o ridurre al minimo il rischio deaivte dalle
vibrazioni, incluse le circostanze in cui si appho dette misure; b) all'entita’ e al significat dalori limite di
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai pz#di rischi associati; ¢) ai risultati delle vézioni ,misurazioni o
calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilither individuare e segnalare gli effetti negativil'dsposizione per la
salute; e) alle circostanze nelle quali i lavorat@nno diritto a una sorveglianza sanitaria ®liéttivo della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre ahimo I'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso cetto dei dispositivi
di protezione individuale e alle relative indicazi@ controindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonteloriduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione. E' olgdi del datore di lavoro verificare che, su peribdévi, per le
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ibnealdi esposizione sia inferiore a 20 m/s2 e pevilteazioni
trasmesse al corpo intero il valore di esposizisiaénferiore a 1,5 m/s2.

Acquisto di nuove macchine mobili.ll datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acgto di nuove macchine mobili,
guelle che espongono a minori livelli di vibrazioliderogabile per A(8) > 1 m/s2.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  Autogrlu: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (atiei e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazien 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti3) Disponi affinché la visibilita del posto di guidda ottimale; 4)
Verifica che siano correttamente disposte tuttertgezioni da organi in movimentd3) Controlla i percorsi e le aree di
manovra richiedendo, se necessario, la predispos®zdi adeguati rafforzamentif) Nel cantiere procedi a velocita
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti7) In prossimita dei posti di lavoro procedi a paddmmo; 8) Controlla
che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, amtizolare, nella zona di lavoro non vi sia la greza di sottoservizi (cavi,
tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energ#treda, acqua, fognature, linee telefoniche, ec8)) Se devi effettuare
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limit visibilita, richiedi lintervento di personaeterra; 10) Durante gli
spostamenti del mezzo e durante le manovre divsotiento, aziona il girofaro;11) Evita, se non esplicitamente
consentito, di transitare o fermarti in prossinit@l bordo degli scavi;12) Accertati che il mezzo sia posizionato in
maniera da consentire il passaggio pedonale e, mquaj provvedi a delimitare il raggio d'azione dezzo; 13)
Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi stakdlatori e, ove necessario, provvedi ad ampliatagpbggio con basi
dotate adeguata resistenZB4) Verifica che non vi siano linee elettriche inte€fieti I'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di sollevamentodiate I'apposito segnalatore acusti@);Durante
il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositidi illuminazione; 3) Il sollevamento e/o lo scarico deve essere sempre
effettuato con le funi in posizione verticald&;) Attieniti alle indicazioni del personale a terrardnte le operazioni di
sollevamento e spostamento del carich) Evita di far transitare il carico al di sopra dogpazioni di lavoro e/o
passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenenskipre puliti e privi di grasso, ecc.7) Evita
assolutamente di effettuare manutenzioni su orgamovimento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di
fumare ed accertati dell'assenza di fiamme liberadiacenza del mezzd) Informa tempestivamente il preposto e/o |l
datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoleatiovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Evita di lasciare carichi sospes2) Ritira il braccio telescopico e accertati di aaeronato il freno di
stazionamento;3) Effettua tutte le operazioni di revisione e mamatene della macchina secondo quanto indicato nel
libretto del mezzo e sempre dopo esserti accectedd motori siano spenti e non riavviabili da texecidentalmente.
Riferimenti Normativi:
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2)

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
otoprotettori; d) guanti; €) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Escavatore

L'escavatore & una macchina particolarmente végsaie puo essere indifferentemente utilizzatagbescavi di sbhancamento o a
sezione obbligata, per opere di demolizioni, pesdavo in galleria, semplicemente modificando Hsile disposto alla fine del
braccio meccanico.

Nel caso di utilizzo per scavi, l'utensile impiem@tuna benna che pud essere azionata mediante fumsistema oleodinamico.
L'escavatore € costituito da: a) un corpo base @hente la lavorazione resta normalmente fernuetts al terreno e nel quale sono
posizionati gli organi per il movimento della maowh sul piano di lavoro; b) un corpo rotabile (&ita) che, durante le lavorazioni,
puo ruotare di 360 gradi rispetto il corpo baseekquale sono posizionati sia la postazione di gudpache il motore e l'utensile
funzionale.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;
Elettrocuzione;

Getti o schizzi;

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;

Incendi o esplosioni;

Investimento e ribaltamento;

Rumore: dBA 85/ 90;

10) Scivolamenti e cadute;
11) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Escavatore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di gmalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottigiilluminazione;
controlla tutti i comandi e i dispositivi frenantljsponi affinché la visibilita del posto di guida ottimale; controlla,
proteggendoti adeguatamente, l'integritd dei coreptirdell'impianto oleodinamico, prestando par@eelriguardo alle
tubazioni flessibili; controlla i percorsi e le aréi manovra richiedendo, se necessario, la predigipne di adeguati
rafforzamenti; nel cantiere procedi a velocita nratke nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in pssimita dei posti di lavoro
procedi a passo d'uomo; durante gli spostamentingzlzo, aziona il girofaro; controlla che lungcerqorsi carrabili del
cantiere e, in particolare, nella zona di lavorm o sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubagiecc. per il passaggio
di gas, energia elettrica, acqua, fognature, litedefoniche, ecc.); se devi effettuare manovre pazs ristretti o in
condizioni di limitata visibilita, richiedi l'intefento di personale a terra; evita, se non espfi@tae consentito, di
transitare o fermarti in prossimita del bordo desglavi; accertati che il mezzo sia posizionato aniara da consentire il
passaggio pedonale e, comunque, provvedi a detnitaraggio d'azione del mezzo; verifica che narsiano linee
elettriche interferenti I'area di manovra del mezzo

DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre diavo mediante I'apposito segnalatore acusticol m®2zo ne &
dotato, ricorda di utilizzare sempre gli stabilitwé prima di iniziare le operazioni di scavo dutaisl lavoro notturno
utilizza gli appositi dispositivi di illuminazionempedisci a chiunque l'accesso a bordo del mergoedisci a chiunque
di farsi trasportare o sollevare all'interno dddlenna; evita di traslare il carico, durante la suaimentazione, al di
sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; carattumentazione ed i comandi, mantenendoli serpplig e privi di
grasso, ecc.; durante gli spostamenti teneredzhtura di lavoro ad una altezza dal terrenodalassicurare una buona
visibilitd e stabilita; durante le interruzioni mentanee del lavoro, abbassa a terra la benna edaaitidispositivo di
blocco dei comandi; durante le operazioni di sogiitne dei denti della benna, utilizza sempre aackii protezione ed
otoprotettori; durante i rifornimenti, spegni il hooe, evita di fumare ed accertati dell'assenzdiadthme libere in
adiacenza del mezzo; informa tempestivamente ppge® e/o il datore di lavoro, di malfunzionameatpericoli che
dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

DOPO L'USO: accertati di aver abbassato a terfelana e di aver azionato il freno di stazionamesdainserito il
blocco dei comandi; effettua tutte le operazionialiisione e manutenzione della macchina secondatqundicato nel
libretto del mezzo e sempre dopo esserti accectadd motori siano spenti e non riavviabili da texecidentalmente.
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Riferimenti Normativi:

CEI 34-34; Circolare n.103/80; D.L. 15/8/1991 n.277; D.L. 19/9/1994 n.626; D.M. 28/11/1987 n.593; D.M. 28/11/1987
n.594; D.P.R. 19/3/1956 n.303; D.P.R. 27/4/1955 n.547; D.P.R. 7/1/1956 n.164.

2) DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposdi protezione individuale: a) guanti; b) cascc) calzature di
sicurezza; d) otoprotettori; €) mascherina antipmy f) indumenti protettivi (tute).
Escavatore

L'escavatore & una macchina particolarmente veesdte puo essere indifferentemente utilizzatagtiescavi di sbancamento o a
sezione obbligata, per opere di demolizioni, pesdavo in galleria, semplicemente modificando Hsite disposto alla fine del
braccio meccanico. Nel caso di utilizzo per schwiensile impiegato € una benna che puo esseo@aza mediante funi o un
sistema oleodinamico. L'escavatore € costituitoaain corpo base che, durante la lavorazione restaalmente fermo rispetto al
terreno e nel quale sono posizionati gli organiiperovimento della macchina sul piano di lavott);, un corpo rotabile (torretta)
che, durante le lavorazioni, puo ruotare di 36@grespetto il corpo base e nel quale sono poskiosia la postazione di comando
che il motore e l'utensile funzionale.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Rumore per "Operatore escavatore";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore corefimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23GdBLT. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenzaSulla settimana di maggiore esposizione e "Ugas8@ dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere
e "Inferiore a 80 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori.| lavoratori esposti a valori uguali o superiorivalori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione aichis provenienti dall'esposizione al rumore, contipatare
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliari@ o ridurre al minimo il rischio derivante dahrare, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; Bgrtita’ e al significato dei valori limite di esgizione e dei valori di
azione, nonche' ai potenziali rischi associati;acyisultati delle valutazioni ,misurazioni o calicdei livelli di
esposizione; d) all'utilita’ per individuare e salgme gli effetti negativi dell'esposizione per dalute; e) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diriiouna sorveglianza sanitaria e all'obiettivo dellessa; e) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno dirittouna sorveglianza sanitaria e all'obiettivo defessa; f) alle
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimesposizione al rumore; g) all'uso corretto depdsstivi di
protezione individuale e alle relative indicazi@ncontroindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezioneAl fine di eliminare i rischi dal rumore alla fanto di ridurli al minimo le
misure di prevenzione e protezione riguardano: @)zemne di metodi di lavoro che implicano una maor
esposizione al rumore; b) scelta di attrezzatudadiro adeguate, tenuto conto del lavoro da svelgehe emettano
il minor rumore possibile, inclusa I'eventualitardndere disponibili ai lavoratori attrezzaturelalioro conformi ai
requisiti di cui al titolo I, il cui obiettivo oeffetto & di limitare I'esposizione al rumore; apgettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeta informazione e formazione sull’'uso correttbedattrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizionewmore; e) adozione di misure tecniche per itteoimento del
rumore trasmesso per via aerea, quali schermahwuaucri o rivestimenti realizzati con materiatifoassorbenti e/o
adozione di misure tecniche per il contenimentordelore strutturale, quali sistemi di smorzamentt isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attegmre e macchine di lavoro, del luogo di lavomegsistemi sul
posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediant& unigliore organizzazione del lavoro attraverstrtatazione e
della durata e dell'intensita dell’esposizione adbzione di orari di lavoro appropriati, con suffitti periodi di
riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivitaJaloratore benefici dell'utilizzo di locali di rigo
messa a disposizione dal datore di lavoro, il ruemior questi locali e' ridotto a un livello compalgbcon il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni per "Operatore escavatore";

Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziomenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rd&3C.P.T. Torino

(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzior):utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo InteMyYBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
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Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superi ai valori d'azione sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sonsegla viene effettuata periodicamente, di normavoita |'anno o
con periodicita’ diversa decisa dal medico competeztbn adeguata motivazione riportata nel documetito
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresenfgertla sicurezza dei lavoratori in funzione deliutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimentotiuato, pud disporre contenuti e periodicita deltaveglianza
diversi rispetto a quelli forniti dal medico comeste.

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizionasahi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che Vdaatori ricevano informazioni e una formazione guita con
particolare riguardo a: a) alle misure adottatetera eliminare o ridurre al minimo il rischio deaivte dalle
vibrazioni, incluse le circostanze in cui si appho dette misure; b) all'entita’ e al significat dalori limite di
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai pz#di rischi associati; ¢) ai risultati delle vézioni ,misurazioni o
calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilither individuare e segnalare gli effetti negativil'dsposizione per la
salute; e) alle circostanze nelle quali i lavorat@nno diritto a una sorveglianza sanitaria ®@liéttivo della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre ahimo I'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso cetto dei dispositivi
di protezione individuale e alle relative indicazi@ controindicazione sanitarie all'uso.
Formazione e addestramento uso DPIIl datore di lavoro assicura una formazione ad&gue organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa tastto e l'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzdl datore di lavoro, quando sono superati i valiezione, assicura
una formazione adeguata e organizza uno specifidesiramento circa l'uso corretto e sicuro delleahime e/o
attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al miaila loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonteloriduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione. E' olgdi del datore di lavoro verificare che, su peribdévi, per le
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ibnealdi esposizione sia inferiore a 20 m/s2 e pevilteazioni
trasmesse al corpo intero il valore di esposizisiaénferiore a 1,5 m/s2.

Acquisto di nuove macchine mobili.ll datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acgto di nuove macchine mobili,
guelle che espongono a minori livelli di vibraziohiderogabile per A(8) > 1 m/s2.

Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro chersentano di alternare periodi di
esposizione a vibrazione a periodi in cui il lawora non sia esposto a vibrazione.

Manutenzione macchine mobili.ll datore di lavoro adotta un programma di manmzieme regolare e periodico delle
macchine mobili, con particolare riguardo alle sasgioni, ai sedili ed al posto di guida degli aueadi.

Utilizzo corretto di macchine mobili. | lavoratori devono applicare le modalita correttgguida al fine di ridurre le
vibrazioni in conformita alla formazione ricevutad esempio: evitare alte velocitd in particolare sitade
accidentate, postura di guida e corretta regotezitel sedile.

Pianificazione dei percorsi di lavoro.ll datore di lavoro pianifica, laddove possibil@ercorsi di lavoro scegliendo
qguelli meno accidentali; oppure, dove possibilétéadare lavori di livellamento stradale.

Procedure di lavoro ed esercizi alla colonnal lavoratori devono evitare ulteriori fattori dischio per disturbi a
carico della colonna ed effettuare esercizi pevgmée il mal di schiena durante le pause di laviaroonformita alla
formazione ricevuta.

Dispositivi di protezione individuale:
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e I'umidita. 1l datore di lavoro fornisce, ai lavoratori espost
alle vibrazioni, indumenti per la protezione daddo e dall'umidita.
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che esponganpiu alti livelli di
vibrazione, di dispositivi di smorzamento che ati@mo la vibrazione trasmessa al corpo intero (poeplarte seduta
del lavoratore).

Fornitura di sedili ammortizzanti. 1l datore di lavoro dota le macchine, che espowogan piu alti livelli di
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuaaovibrazione trasmessa al corpo intero (piedi depaeduta del
lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Escavatore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (atiei e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazien 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti3) Disponi affinché la visibilita del posto di guidsa ottimale; 4)
Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integdiégh componenti dell'impianto oleodinamico, predi@marticolare
riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedi® se necessario, la
predisposizione di adeguati rafforzamenti; Nel cantiere procedi a velocita moderata, neletgpdei limiti ivi stabiliti;
7) In prossimita dei posti di lavoro procedi a padsmmo; 8) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girof 9)
Controlla che lungo i percorsi carrabili del cargiee, in particolare, nella zona di lavoro non ¥ B presenza di
sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passagtji gas, energia elettrica, acqua, fognaturegliteéefoniche, ecc.)10)
Se devi effettuare manovre in spazi ristretti @@mdizioni di limitata visibilita, richiedi l'interento di personale a terra;
11) Evita, se non esplicitamente consentito, di ttansio fermarti in prossimita del bordo degli s¢cal2) Accertati che
il mezzo sia posizionato in maniera da consentifgassaggio pedonale e, comunque, provvedi a delienil raggio
d'azione del mezzo13) Verifica che non vi siano linee elettriche intediati I'area di manovra del mezzo.
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2)

Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo medialapposito segnalatore acustic@) Se il mezzo ne
e dotato, ricorda di utilizzare sempre gli stalziditori prima di iniziare le operazioni di scavo ate il lavoro notturno
utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione3) Impedisci a chiunque I'accesso a bordo del mezoimpedisci a
chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interdella benna; 5) Evita di traslare il carico, durante la sua
movimentazione, al di sopra di postazioni di lavee® passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i comandi,
mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ec@), Durante gli spostamenti tenere l'attrezzaturaagioto ad una
altezza dal terreno tale da assicurare una buaihilith e stabilita; 8) Durante le interruzioni momentanee del lavoro,
abbassa a terra la benna ed aziona il dispositibtodco dei comandi9) Durante le operazioni di sostituzione dei denti
della benna, utilizza sempre occhiali di proteziedeotoprotettori;10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di
fumare ed accertati dell'assenza di fiamme liberadiacenza del mezzd;1) Informa tempestivamente il preposto e/o |l
datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoleatiovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna &véi azionato il freno di stazionamento ed inseitito
blocco dei comandi;2) Effettua tutte le operazioni di revisione e mamatene della macchina secondo quanto indicato
nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti a@iweche | motori siano spenti e non riavviabilitdezi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanzeve); d) otoprotettori ; €) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Finitrice

La finitrice € una macchina utilizzata nella readizione del manto stradale in conglomerato bitusone nella posa in opera del
tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Rumore per "Operatore rifinitrice";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore corerimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 1468CdelT. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzjoni

Fascia di appartenenza.Sulla settimana di maggiore esposizione € "Superao 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il
cantiere € "Superiore a 85 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori la cui esposizione al rumore eccedalori superiori di azione
(Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianaaitaria. La sorveglianza e' effettuata dal medismpetente, con
adeguata motivazione riportata nel documento diteaione dei rischi e resa nota ai rappresentantigsicurezza
di lavoratori in funzione della valutazione delchi$o. L'organo di vigilanza, con provvedimento matb, puo'
disporre contenuti e periodicita' della sorvegl@iversi rispetto a quelli forniti dal medico coetente.
Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori.| lavoratori esposti a valori uguali o superiorivalori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione aichis provenienti dall'esposizione al rumore, contipatare
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliari@ o ridurre al minimo il rischio derivante dalhrare, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; Bgmtita’ e al significato dei valori limite di esgizione e dei valori di
azione, nonche' ai potenziali rischi associati;acyisultati delle valutazioni ,misurazioni o calicdei livelli di
esposizione; d) all'utilita’ per individuare e salgme gli effetti negativi dell'esposizione per dalute; e) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritouna sorveglianza sanitaria e all'obiettivo dellessa; e) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno dirittouna sorveglianza sanitaria e all'obiettivo deleassa; f) alle
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimesposizione al rumore; g) all'uso corretto depdsstivi di
protezione individuale e alle relative indicazi@encontroindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezioneAl fine di eliminare i rischi dal rumore alla fanto di ridurli al minimo le
misure di prevenzione e protezione riguardano: @zemne di metodi di lavoro che implicano una maor
esposizione al rumore; b) scelta di attrezzatudadiro adeguate, tenuto conto del lavoro da svelgehe emettano
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7)
8)

il minor rumore possibile, inclusa I'eventualitardndere disponibili ai lavoratori attrezzaturelalioro conformi ai
requisiti di cui al titolo I, il cui obiettivo oeffetto & di limitare I'esposizione al rumore; apgettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeta informazione e formazione sull’'uso correttbedattrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizionewmore; e) adozione di misure tecniche per itteoimento del
rumore trasmesso per via aerea, quali schermahwaycri o rivestimenti realizzati con materiatifoassorbenti e/o
adozione di misure tecniche per il contenimentordelore strutturale, quali sistemi di smorzamentt solamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attegmre e macchine di lavoro, del luogo di lavomegsistemi sul
posto di lavoro; g) riduzione del rumore medianta unigliore organizzazione del lavoro attraverstrtatazione e
della durata e dell'intensita dell’esposizione adbzione di orari di lavoro appropriati, con suffitti periodi di
riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivitaJavoratore benefici dell'utilizzo di locali di rigo
messa a disposizione dal datore di lavoro, il ruemior questi locali e' ridotto a un livello compalgbcon il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Programma di misure tecniche e organizzativeElaborazione ed applicazione di un programma dune tecniche
e organizzative volte a ridurre I'esposizione ahowe, considerando in particolare le misure di pravone e
protezione sopra elencate.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumaita. | luoghi di lavoro dove i lavoratori sono espasti un
rumore al di sopra dei valori superiori di aziom&a indicati da appositi segnali. Dette aree sowdtie delimitate e
l'accesso alle stesse € limitato, ove ci0 sia tanénte possibile e giustificato dal rischio diespione.

Dispositivi di protezione individuale.

Uso dei Dispositivi di protezione individuale.Durante le seguenti attivita e con le rispettindi¢azioni in merito
alla protezione dell’'udito i lavoratori sono forindti specifici DPI dell’udito:
1) Utilizzo rifinitrice (B539), protezione dell'ui Obbligatoria, DPI dell’'udito Generico (cuffieimserti) (valore di
attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramsulituso dei dispositivi dell’'udito (art. 77 comnfadel D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81).
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni per "Operatore rifinitrice";
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizionencriferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo ré dél C.P.T.
Torino (Costruzioni stradali in genere - Nuove cozioni): a) utilizzo rifinitrice per 65%.
Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo InteMyYBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superi ai valori d'azione sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sonzgla viene effettuata periodicamente, di normaveita I'anno o
con periodicita’ diversa decisa dal medico competestbn adeguata motivazione riportata nel documetito
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentsertla sicurezza dei lavoratori in funzione detlutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimentotivato, pud disporre contenuti e periodicita detaveglianza
diversi rispetto a quelli forniti dal medico comeste.

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizionasahi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che vdaatori ricevano informazioni e una formazione guEa con
particolare riguardo a: a) alle misure adottateteva eliminare o ridurre al minimo il rischio deaive dalle
vibrazioni, incluse le circostanze in cui si appho dette misure; b) all'entita’ e al significat dalori limite di
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai pztdi rischi associati; ¢) ai risultati delle vézioni ,misurazioni o
calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilitper individuare e segnalare gli effetti negativil'dsposizione per la
salute; e) alle circostanze nelle quali i lavorab@nno diritto a una sorveglianza sanitaria @kiéttivo della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre ahimo I'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso cetto dei dispositivi
di protezione individuale e alle relative indicazi@ controindicazione sanitarie all'uso.
Formazione e addestramento uso DPIIl datore di lavoro assicura una formazione adé&guea organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa tasetto e I'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzdl datore di lavoro, quando sono superati i valieizione, assicura
una formazione adeguata e organizza uno specifidesiramento circa l'uso corretto e sicuro delleahime e/o
attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al miaila loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonteloriduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione. E' olgdi del datore di lavoro verificare che, su peribdévi, per le
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ibnealdi esposizione sia inferiore a 20 m/s2 e pevileazioni
trasmesse al corpo intero il valore di esposizisiaenferiore a 1,5 m/s2.

Acquisto di nuove macchine mobili.ll datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acgto di nuove macchine mobili,
guelle che espongono a minori livelli di vibrazioliderogabile per A(8) > 1 m/s2.

Adozione di metodi di lavoro. |l datore di lavoro adotta i cicli di lavoro chersentano di alternare periodi di
esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavora non sia esposto a vibrazione.

Manutenzione macchine mobili.ll datore di lavoro adotta un programma di mangime regolare e periodico delle
macchine mobili, con particolare riguardo alle sasgoni, ai sedili ed al posto di guida degli avtami.

Utilizzo corretto di macchine mobili. | lavoratori devono applicare le modalita correttgguida al fine di ridurre le
vibrazioni in conformita alla formazione ricevutad esempio: evitare alte velocita in particolare sttade
accidentate, postura di guida e corretta regoteziel sedile.
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Pianificazione dei percorsi di lavoro.ll datore di lavoro pianifica, laddove possibil@ercorsi di lavoro scegliendo
quelli meno accidentali; oppure, dove possibilétadare lavori di livellamento stradale.
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonnal. lavoratori devono evitare ulteriori fattori dischio per disturbi a
carico della colonna ed effettuare esercizi pevgmée il mal di schiena durante le pause di laviaroonformita alla
formazione ricevuta.

Dispositivi di protezione individuale.
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e I'umidita. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori espost
alle vibrazioni, indumenti per la protezione daddo e dall'umidita.
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che esponganpiu alti livelli di
vibrazione, di dispositivi di smorzamento che ati@mo la vibrazione trasmessa al corpo intero (poeplarte seduta
del lavoratore).

Fornitura di sedili ammortizzanti. 1l datore di lavoro dota le macchine, che espowogan piu alti livelli di
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuaaovibrazione trasmessa al corpo intero (piedi depaeduta del
lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  Finitrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (atiei e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazien 2)
Controlla i dispositivi frenanti e tutti i comandisposti al posto di guida e sulla pedana posterid3) Controlla,
proteggendoti adeguatamente, l'integrita dei coreptirdell'impianto oleodinamico, prestando parteelriguardo alle
tubazioni flessibili; 4) Controlla il corretto funzionamento del riduttadepressione, del manometro, delle connessioni
tra tubazioni, bruciatori e bomboleg) Accertati che l'area di lavoro sia stata adeguatdensegnalata e che il traffico
veicolare sia stato deviato a distanza di sicurefaDurante gli spostamenti del mezzo, aziona il girof 7) Se devi
effettuare manovre in spazi ristretti o in condigiai limitata visibilita, richiedi l'intervento dpersonale a terra8)
Evita, se non esplicitamente consentito, di tramsib fermarti in prossimita del bordo degli scavi.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre mediante I'apposs#tegnalatore acustico2) Durante il lavoro
notturno utilizza gli appositi dispositivi di illumazione; 3) Impedisci a chiunque 'accesso a bordo del meZ&d ura
la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempplig e privi di grasso, ecc.5) Impedisci a chiunque di introdurre
qualsiasi attrezzo all'interno del vano coclea Kenper eventuali rimozioni) durante il funzionanweuliel mezzo; 6)
Sorveglia che il personale si mantenga a distansécdrezza dal bruciatore e dai fianchi di conteento; 7) Durante i
rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare edcertati dell'assenza di fiamme libere in adiaaedel mezzo; 8)
Informa tempestivamente il preposto e/o il datoréadoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovexss evidenziarsi
durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver spento i bruciatori, chiuso ilbinetto della bombola, azionato il freno di
stazionamento;2) Effettua tutte le operazioni di revisione e mamatene della macchina secondo quanto indicato nel
libretto del mezzo e sempre dopo esserti accectedd motori siano spenti e non riavviabili da texecidentalmente.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco;b) copricapo;c) calzature di
sicurezza;d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanzéve); e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Pala meccanica

La pala meccanica & una macchina utilizzata pscé&vo, carico, sollevamento, trasporto e scaritendéeriale. La macchina &
costituita da un corpo semovente, su cingoli ousile, munita di una benna, nella quale, medianspilata della macchina, avviene
il caricamento del terreno. Lo scarico puo avveniediante il rovesciamento della benna, frontalmelateralmente o
posteriormente. | caricatori su ruote possono esséelaio rigido o articolato intorno ad un assdivale. Per particolari lavorazioni
la macchina puod essere equipaggiata anteriormemt®enne speciali e, posteriormente, con attreaiidti o portati quali
scarificatori, verricelli, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
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Rumore per "Operatore pala meccanica";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore corerimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22GJBLT. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenzaSulla settimana di maggiore esposizione € "Congptes 80 e 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto

il cantiere € "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoragpbsti a livelli superiori ai
valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minico uguali ai valori superiori di azione (Lex <5 8B(A)), su loro
richiesta e qualora il medico competente ne corddtopportunita.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori.| lavoratori esposti a valori uguali o superiorivalori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione aichis provenienti dall'esposizione al rumore, contipatare
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliari@ o ridurre al minimo il rischio derivante dahrare, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; Bgrtita’ e al significato dei valori limite di esgizione e dei valori di
azione, nonche' ai potenziali rischi associati;acyisultati delle valutazioni ,misurazioni o calicdei livelli di
esposizione; d) all'utilita’ per individuare e salgme gli effetti negativi dell'esposizione per dalute; e) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritouna sorveglianza sanitaria e all'obiettivo deliessa; e) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno dirittouna sorveglianza sanitaria e all'obiettivo delessa; f) alle
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimesposizione al rumore; g) all'uso corretto depdsstivi di
protezione individuale e alle relative indicazi@ncontroindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezioneAl fine di eliminare i rischi dal rumore alla fanto di ridurli al minimo le
misure di prevenzione e protezione riguardano: @)zemne di metodi di lavoro che implicano una maor
esposizione al rumore; b) scelta di attrezzatudadiro adeguate, tenuto conto del lavoro da svelgehe emettano
il minor rumore possibile, inclusa I'eventualitardndere disponibili ai lavoratori attrezzaturelalioro conformi ai
requisiti di cui al titolo I, il cui obiettivo oeffetto & di limitare I'esposizione al rumore; apgettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeta informazione e formazione sull’'uso correttbedattrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizionewmore; e) adozione di misure tecniche per itteoimento del
rumore trasmesso per via aerea, quali schermahwaycri o rivestimenti realizzati con materiatifoassorbenti e/o
adozione di misure tecniche per il contenimentordelore strutturale, quali sistemi di smorzamentt solamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attegmre e macchine di lavoro, del luogo di lavomegsistemi sul
posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante unigliore organizzazione del lavoro attraverstrtatazione e
della durata e dell'intensita dell’esposizione adbzione di orari di lavoro appropriati, con suffitti periodi di
riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivitaJaloratore benefici dell'utilizzo di locali di rigo
messa a disposizione dal datore di lavoro, il ruemior questi locali e' ridotto a un livello compalgbcon il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzativeElaborazione ed applicazione di un programma dune tecniche
e organizzative volte a ridurre I'esposizione ahowe, considerando in particolare le misure di pravone e
protezione sopra elencate.

Dispositivi di protezione individuale:
Uso dei Dispositivi di protezione individuale.Durante le seguenti attivita e con le rispettindi¢azioni in merito
alla protezione dell’'udito i lavoratori sono forindti specifici DPI dell’'udito:
1) Utilizzo pala (B446), protezione dell'udito Féativa, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti)(valore di
attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramsuituso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comnfadel D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81).
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica";
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziomenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rd2C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruziom):utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata)goss.
Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo InteMyYBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superi ai valori d'azione sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sornszedla viene effettuata periodicamente, di normavoita l'anno o
con periodicita’ diversa decisa dal medico competeztbn adeguata motivazione riportata nel documetito
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresenfgertla sicurezza dei lavoratori in funzione detiutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimentotiwato, pud disporre contenuti e periodicita deltaveglianza
diversi rispetto a quelli forniti dal medico comeste.

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizionasahi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che vdaatori ricevano informazioni e una formazione guigta con
particolare riguardo a: a) alle misure adottatetera eliminare o ridurre al minimo il rischio deaivte dalle
vibrazioni, incluse le circostanze in cui si appho dette misure; b) all'entita’ e al significat dalori limite di
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esposizione e dei valori di azione, nonche' ai pztdi rischi associati; ¢) ai risultati delle vézioni ,misurazioni o
calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilitper individuare e segnalare gli effetti negativil'dsposizione per la
salute; e) alle circostanze nelle quali i lavorab@nno diritto a una sorveglianza sanitaria @kiéttivo della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre ahimo I'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso cetto dei dispositivi
di protezione individuale e alle relative indicazi@ controindicazione sanitarie all'uso.
Formazione e addestramento uso DPIIl datore di lavoro assicura una formazione adé&guea organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa tosetto e I'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzdl datore di lavoro, quando sono superati i valieizione, assicura
una formazione adeguata e organizza uno specifidesiramento circa l'uso corretto e sicuro delleahime e/o
attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al miaila loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonteloriduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione. E' olgdi del datore di lavoro verificare che, su peribdévi, per le
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ibnealdi esposizione sia inferiore a 20 m/s2 e pevileazioni
trasmesse al corpo intero il valore di esposizisiaenferiore a 1,5 m/s2.

Acquisto di nuove macchine mobili.ll datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acgto di nuove macchine mobili,
guelle che espongono a minori livelli di vibraziohiderogabile per A(8) > 1 m/s2.

Adozione di metodi di lavoro. |l datore di lavoro adotta i cicli di lavoro chersentano di alternare periodi di
esposizione a vibrazione a periodi in cui il lawora non sia esposto a vibrazione.

Manutenzione macchine mobili.ll datore di lavoro adotta un programma di manmime regolare e periodico delle
macchine mobili, con particolare riguardo alle sasgoni, ai sedili ed al posto di guida degli avtami.

Utilizzo corretto di macchine mobili. | lavoratori devono applicare le modalita correttgguida al fine di ridurre le
vibrazioni in conformita alla formazione ricevutad esempio: evitare alte velocita in particolare sttade
accidentate, postura di guida e corretta regoteziel sedile.

Pianificazione dei percorsi di lavoro.ll datore di lavoro pianifica, laddove possibil@ercorsi di lavoro scegliendo
quelli meno accidentali; oppure, dove possibilétéaiare lavori di livellamento stradale.

Procedure di lavoro ed esercizi alla colonnal. lavoratori devono evitare ulteriori fattori dischio per disturbi a
carico della colonna ed effettuare esercizi pevemée il mal di schiena durante le pause di laviarconformita alla
formazione ricevuta.

Dispositivi di protezione individuale:
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e I'umidita. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori espost
alle vibrazioni, indumenti per la protezione daddo e dall'umidita.
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che esponganpiu alti livelli di
vibrazione, di dispositivi di smorzamento che ati@mo la vibrazione trasmessa al corpo intero (poeplarte seduta
del lavoratore).

Fornitura di sedili ammortizzanti. 1l datore di lavoro dota le macchine, che espowogan piu alti livelli di
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuaaovibrazione trasmessa al corpo intero (piedi depaeduta del
lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Pala meccanica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (atiei e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazien 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti3) Disponi affinché la visibilita del posto di guidda ottimale; 4)
Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integdiégh componenti dell'impianto oleodinamico, predi@rparticolare
riguardo alle tubazioni flessibili5) Verifica la funzionalita del dispositivo di attacdel martello e le connessioni delle
relative tubazioni dell'impianto oleodinamic®) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedi® se necessario, la
predisposizione di adeguati rafforzamenti Nel cantiere procedi a velocita moderata, neletgpdei limiti ivi stabiliti;

in prossimita dei posti di lavoro procedi a pas&mnoho; 8) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girof 9)
Controlla che lungo i percorsi carrabili del cargiee, in particolare, nella zona di lavoro non ¥ B presenza di
sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passagtji gas, energia elettrica, acqua, fognaturegliteéefoniche, ecc.)10)
Se devi effettuare manovre in spazi ristretti @@mdizioni di limitata visibilita, richiedi l'interento di personale a terra;
11) Evita, se non esplicitamente consentito, di ti@nsio fermarti in prossimita del bordo degli sgal2) Valuta, con il
preposto e/o il datore di lavoro, la distanza allararsi da strutture pericolanti o da demolire da superfici aventi
incerta portanza;13) Provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzb4) Provvedi a delimitare I'area esposta a
livello di rumorosita elevatal5) Verifica che non vi siano linee elettriche inteefeti I'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo medialapposito segnalatore acustic@) Se il mezzo ne
e dotato, estendi sempre gli stabilizzatori primaniziare le operazioni di demolizione3) Durante il lavoro notturno
utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione4) Impedisci a chiunque di farsi trasportare o satevall'interno della
benna; 5) Evita di traslare il carico, durante la sua movitezione, al di sopra di postazioni di lavoro eAsgaggiof)
Cura la strumentazione ed i comandi, mantenenéwotipse puliti e privi di grasso, eccZ) Evita di caricare la benna,
con materiale sfuso, oltre il suo bord®) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzaturaasioto ad una altezza dal
terreno tale da assicurare una buona visibilitéabikta; 9) Durante le interruzioni momentanee del lavoro,aash a
terra la benna ed aziona il dispositivo di bloce domandi; 10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di
fumare ed accertati dell'assenza di fiamme liberadiacenza del mezzd;1) Informa tempestivamente il preposto e/o |l
datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericolectiovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna &véi azionato il freno di stazionamento ed inseitito
blocco dei comandi;2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina secondo quanto indicato
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2)

nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti a@iweche | motori siano spenti e non riavviabilitdezi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco;b) copricapo;c) calzature di
sicurezza; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostarmmave); e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti
protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rullo compressore

Il rullo compressore € una macchina, utilizzatasplentemente nei lavori stradali, costituita daconpo semovente, la cui
traslazione e contemporanea compattazione dehewoealel manto bituminoso, avviene mediante due grtandi cilindri metallici
(la cui rotazione permette I'avanzamento della mize) adeguatamente pesanti, lisci o, eventualm@ote per compattazione di
terreno), dotati di punte per un'azione a maggrofgndita.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Rumore per "Operatore rullo compressore";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore corerimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144CdelT. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzjoni

Fascia di appartenenza.Sulla settimana di maggiore esposizione € "Superao 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il

cantiere @ "Superiore a 85 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori la cui esposizione al rumore eccedalori superiori di azione
(Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianaaitaria. La sorveglianza e' effettuata dal medismpetente, con
adeguata motivazione riportata nel documento ditezione dei rischi e resa nota ai rappresentantigsicurezza
di lavoratori in funzione della valutazione delchi$o. L'organo di vigilanza, con provvedimento matb, puo'
disporre contenuti e periodicita’ della sorvegliversi rispetto a quelli forniti dal medico coetente.
Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori.| lavoratori esposti a valori uguali o superiorivalori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione aichis provenienti dall'esposizione al rumore, contipatare
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliari@ o ridurre al minimo il rischio derivante dahrare, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; Bgrtita’ e al significato dei valori limite di esgizione e dei valori di
azione, nonche' ai potenziali rischi associati;acyisultati delle valutazioni ,misurazioni o calicdei livelli di
esposizione; d) all'utilita’ per individuare e salgme gli effetti negativi dell'esposizione per dalute; e) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diriilouna sorveglianza sanitaria e all'obiettivo dellessa; e) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno dirittouna sorveglianza sanitaria e all'obiettivo delessa; f) alle
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimesposizione al rumore; g) all'uso corretto depdsstivi di
protezione individuale e alle relative indicazi@ncontroindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezioneAl fine di eliminare i rischi dal rumore alla fanto di ridurli al minimo le
misure di prevenzione e protezione riguardano: @)zemne di metodi di lavoro che implicano una maor
esposizione al rumore; b) scelta di attrezzatudadiro adeguate, tenuto conto del lavoro da svelgehe emettano
il minor rumore possibile, inclusa I'eventualitardndere disponibili ai lavoratori attrezzaturelalioro conformi ai
requisiti di cui al titolo I, il cui obiettivo oeffetto & di limitare I'esposizione al rumore; apgettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeta informazione e formazione sull’'uso correttbedattrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizionewmore; e) adozione di misure tecniche per itteoimento del
rumore trasmesso per via aerea, quali schermahwaycri o rivestimenti realizzati con materiatifoassorbenti e/o
adozione di misure tecniche per il contenimentordelore strutturale, quali sistemi di smorzamentt isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attegmre e macchine di lavoro, del luogo di lavomegsistemi sul
posto di lavoro; g) riduzione del rumore medianta unigliore organizzazione del lavoro attraverstirtatazione e
della durata e dell'intensita dell’esposizione adbzione di orari di lavoro appropriati, con suffitti periodi di
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8)

riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivitaJaloratore benefici dell'utilizzo di locali di rigo
messa a disposizione dal datore di lavoro, il ruemior questi locali e' ridotto a un livello compalgbcon il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Programma di misure tecniche e organizzativeElaborazione ed applicazione di un programma dune tecniche
e organizzative volte a ridurre I'esposizione ahowe, considerando in particolare le misure di pravone e
protezione sopra elencate.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumaita. | luoghi di lavoro dove i lavoratori sono espasti un
rumore al di sopra dei valori superiori di aziom®a indicati da appositi segnali. Dette aree sowdtie delimitate e
l'accesso alle stesse € limitato, ove ci0 sia tanénte possibile e giustificato dal rischio diespione.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale.Durante le seguenti attivita e con le rispettindi¢azioni in merito
alla protezione dell'udito i lavoratori sono forindti specifici DPI dell’udito:

1) Utilizzo rullo compressore (B550), proteziondl'ddito Obbligatoria, DPI dell’'udito Generico (dig o inserti)
(valore di attenuazione 12 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramsulituso dei dispositivi dell’'udito (art. 77 comnfadel D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81).

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni per "Operatore rullo compressore";

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizionencriferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rl dél C.P.T.
Torino (Costruzioni stradali in genere - Nuove cosioni): a) utilizzo rullo compressore per 75%.

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo InteMyYBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superi ai valori d'azione sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sornsegla viene effettuata periodicamente, di normavoita |'anno o
con periodicita’ diversa decisa dal medico competestbn adeguata motivazione riportata nel documetito
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresenfsertla sicurezza dei lavoratori in funzione detiutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimentotivato, pud disporre contenuti e periodicita detaveglianza
diversi rispetto a quelli forniti dal medico comeste.

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizionasahi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che vdaatori ricevano informazioni e una formazione guEa con
particolare riguardo a: a) alle misure adottatetera eliminare o ridurre al minimo il rischio deaivte dalle
vibrazioni, incluse le circostanze in cui si appho dette misure; b) all'entita’ e al significat dalori limite di
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai pz#di rischi associati; ¢) ai risultati delle vézioni ,misurazioni o
calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilitper individuare e segnalare gli effetti negativil'dsposizione per la
salute; e) alle circostanze nelle quali i lavorab@nno diritto a una sorveglianza sanitaria @kiéttivo della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre ahimo I'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso cetto dei dispositivi
di protezione individuale e alle relative indicazi@ controindicazione sanitarie all'uso.
Formazione e addestramento uso DPIIl datore di lavoro assicura una formazione ad&gue organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa tasetto e I'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzdl datore di lavoro, quando sono superati i valieizione, assicura
una formazione adeguata e organizza uno specifidesiramento circa l'uso corretto e sicuro delleahime e/o
attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al miaila loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonteloriduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione. E' olgdi del datore di lavoro verificare che, su peribdévi, per le
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ibnealdi esposizione sia inferiore a 20 m/s2 e pevilteazioni
trasmesse al corpo intero il valore di esposizisiaenferiore a 1,5 m/s2.
Acquisto di nuove macchine mobili.ll datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acgto di nuove macchine mobili,
guelle che espongono a minori livelli di vibraziohiderogabile per A(8) > 1 m/s2.
Adozione di metodi di lavoro. |l datore di lavoro adotta i cicli di lavoro chersentano di alternare periodi di
esposizione a vibrazione a periodi in cui il latora non sia esposto a vibrazione.
Manutenzione macchine mobili.ll datore di lavoro adotta un programma di manmime regolare e periodico delle
macchine mobili, con particolare riguardo alle sasgoni, ai sedili ed al posto di guida degli avami.
Utilizzo corretto di macchine mobili. | lavoratori devono applicare le modalita correttgguida al fine di ridurre le
vibrazioni in conformita alla formazione ricevutad esempio: evitare alte velocita in particolare sttade
accidentate, postura di guida e corretta regoteziel sedile.
Pianificazione dei percorsi di lavoro.ll datore di lavoro pianifica, laddove possibil@ercorsi di lavoro scegliendo
qguelli meno accidentali; oppure, dove possibilétéadare lavori di livellamento stradale.
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonnal. lavoratori devono evitare ulteriori fattori dischio per disturbi a
carico della colonna ed effettuare esercizi pevgmée il mal di schiena durante le pause di laviarconformita alla
formazione ricevuta.

Dispositivi di protezione individuale.

Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e I'umidita. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori espost
alle vibrazioni, indumenti per la protezione daddo e dall'umidita.
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Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che esponganpiu alti livelli di
vibrazione, di dispositivi di smorzamento che ati@mo la vibrazione trasmessa al corpo intero (poeplarte seduta
del lavoratore).

Fornitura di sedili ammortizzanti. 1l datore di lavoro dota le macchine, che espowogan piu alti livelli di
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuaaovibrazione trasmessa al corpo intero (piedi depaeduta del
lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Rullo compressore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (atigi e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazien 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenantB) Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'intagiliégi componenti
dell'impianto oleodinamico, prestando particolaguardo alle tubazioni flessibili;/4) Controlla i percorsi e le aree di
manovra richiedendo, se necessario, la predisprszdi adeguati rafforzamenti) Nel cantiere procedi a velocita
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti) In prossimita dei posti di lavoro procedi a padsmmo; 7) Durante gli
spostamenti del mezzo, aziona il girofar®) Controlla che lungo i percorsi carrabili del candi e, in particolare, nella
zona di lavoro non vi sia la presenza di sottogegavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gasergia elettrica, acqua,
fognature, linee telefoniche, ecc.B) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti camdizioni di limitata visibilita,
richiedi l'intervento di personale a terréf) Evita, se non esplicitamente consentito, di tri@ngio fermarti in prossimita
del bordo degli scavi.
Durante I'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre mediante I'appossegnalatore acustica?) Impedisci a chiunque
laccesso a bordo del mezzd) Accertati che i serbatoi dell'acqua per il raftachento dei tamburi siano sempre
adeguatamente riforniti4) Evita di surriscaldare eccessivamente i tamb&jiDurante i rifornimenti, spegni il motore,
evita di fumare ed accertati dellassenza di fianlibere in adiacenza del mezzo6) Informa tempestivamente il
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenpericoli che dovessero evidenziarsi durantavibro.
Dopo l'uso: 1) Posiziona il mezzo nelle aree di sosta appositéengredisposte, assicurandoti di aver inseritdatbo
dei comandi ed il freno di stazionament@) Effettua tutte le operazioni di revisione e mamatene della macchina
secondo quanto indicato nel libretto del mezzorepse dopo esserti accertato che i motori sianotspemon riavviabili
da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco;b) copricapo;c) calzature di
sicurezza;d) otoprotettori; €) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Sonda a pressione d'acqua

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Rumore per "Operatore trivellatrice";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore corerimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 265CdelT. Torino
(Fondazioni speciali - Pali trivellati).

Fascia di appartenenzaSulla settimana di maggiore esposizione e "Ugae8® dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere
e "Uguale a 85 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavorasposti a livelli superiori ai
valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minico uguali ai valori superiori di azione (Lex <5 8B(A)), su loro
richiesta e qualora il medico competente ne corddtopportunita.

Informazione e Formazione:

Pulizia e nuove ispezioni collettore Arica - Pa@. 7



8)
9)

Informazione e Formazione dei lavoratori.| lavoratori esposti a valori uguali o superiorivalori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione aichis provenienti dall'esposizione al rumore, contipatare
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliari@ o ridurre al minimo il rischio derivante dalhrare, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; Bgmtita’ e al significato dei valori limite di esgizione e dei valori di
azione, nonche' ai potenziali rischi associati;acyisultati delle valutazioni ,misurazioni o calicdei livelli di
esposizione; d) all'utilita’ per individuare e salgme gli effetti negativi dell'esposizione per dalute; e) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritouna sorveglianza sanitaria e all'obiettivo dellessa; e) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno dirittlouna sorveglianza sanitaria e all'obiettivo deflessa; f) alle
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimesposizione al rumore; g) all'uso corretto depdsstivi di
protezione individuale e alle relative indicazi@encontroindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezioneAl fine di eliminare i rischi dal rumore alla fanto di ridurli al minimo le
misure di prevenzione e protezione riguardano: @zmne di metodi di lavoro che implicano una mamor
esposizione al rumore; b) scelta di attrezzaturevtiro adeguate, tenuto conto del lavoro da svelgehe emettano
il minor rumore possibile, inclusa I'eventualitardndere disponibili ai lavoratori attrezzaturelalioro conformi ai
requisiti di cui al titolo Ill, il cui obiettivo oeffetto & di limitare l'esposizione al rumore; e¢pgettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeta informazione e formazione sull’'uso correttbedattrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizioneuamore; e) adozione di misure tecniche per iitemimento del
rumore trasmesso per via aerea, quali schermatwaycri o rivestimenti realizzati con materiatifoassorbenti e/o
adozione di misure tecniche per il contenimentordelore strutturale, quali sistemi di smorzamentt solamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attegmre e macchine di lavoro, del luogo di lavombegsistemi sul
posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante unigliore organizzazione del lavoro attraversttatazione e
della durata e dell'intensita dell’esposizione adbzione di orari di lavoro appropriati, con suéitti periodi di
riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivitaJavoratore benefici dell'utilizzo di locali di rigo
messa a disposizione dal datore di lavoro, il remior questi locali e' ridotto a un livello compalgbcon il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzativeElaborazione ed applicazione di un programma duné tecniche
e organizzative volte a ridurre I'esposizione ahowe, considerando in particolare le misure di praione e
protezione sopra elencate.

Dispositivi di protezione individuale.

Uso dei Dispositivi di protezione individuale.Durante le seguenti attivita e con le rispettindi¢azioni in merito
alla protezione dell’'udito i lavoratori sono forindti specifici DPI dell’'udito:
1) Utilizzo trivella (B664), protezione dell'udit@bbligatoria, DPI dell’'udito Generico (cuffie o i) (valore di
attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramsulftuso dei dispositivi dell’'udito (art. 77 comnfadel D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81).

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Sonda: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (atiei e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazien 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti3) Disponi affinché la visibilita del posto di guidda ottimale; 4)
Assicurati dell'efficienza del sistema di aggandglla trivella; 5) Verifica che siano correttamente disposte tutte le
protezioni da organi in movimento (tamburo di sedimento, ecc.);6) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il
girofaro; 7) Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi sté#ratori e, ove necessario, provvedi ad amplidiagpoggio
con basi dotate adeguata resistenzd) Controlla i percorsi e le aree di manovra richigd®, se necessario, la
predisposizione di adeguati rafforzamen8l) Provvedi a delimitare l'area esposta a livellouthorosita elevata;10)
Verifica che non vi siano linee elettriche intedeti I'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Provvedi a delimitare I'area circostante la tiael2) Prima di qualsiasi spostamento della macchina,
assicurati che l'attrezzatura di perforazioneaiitnella posizione di riposo3) Nel caso di perforazione di un terreno ad
elevato contenuto di silice o che produca elevatagrosita, assicurati dell'efficienza del sistediabbattimento delle
polveri originatesi dalla perforazione (a schiumacqua, ecc.) o del sistema di captazione, aspirazd abbattimento
delle stesse; 4) Informa tempestivamente il preposto e/o il datdielavoro, di malfunzionamenti o pericoli che
dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Posiziona il mezzo nelle aree di sosta appositéenpredisposte, assicurandoti di aver posizionato
l'attrezzo in posizione di riposo e di aver inseiltblocco dei comandi e il freno di stazionamen®) Effettua tutte le
operazioni di revisione e manutenzione della macxtsiecondo quanto indicato nel libretto del mezaempre dopo
esserti accertato che i motori siano spenti e irviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore sonda;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
maschere (se presenti nell'aria polveri o sostaozére); d) otoprotettori; €) guanti; f) indumenti protettivi (tute).
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Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008)

. Emissione
ATTREZZATURA Lavorazioni Sonora dB(A)

Argano a bandiera Smobilizzo del cantiere. 79.2
Argano a cavalletto Taglio di tubazione . 79.2
Centralina idraulica a motore Taglio di tubazione . 86.9
Cesoie pneumatiche Taglio di tubazione . 79.5
Compressore con motore endotermico | Taglio di tubazione ; Asportazione di strato di usura e collegamento. 84.7
Martello demolitore pneumatico Taglio di tubazione ; Asportazione di strato di usura e collegamento. 98.7
Sega circolare Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Allestimento di depositi,

zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di

servizi igienico-assistenziali del cantiere; Realizzazione della recinzione e

degli accessi al cantiere. 89.9
Smerigliatrice angolare (flessibile) Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Allestimento di depositi,

zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di

servizi igienico-assistenziali del cantiere; Realizzazione della recinzione e

degli accessi al cantiere. 97.7
Tagliasfalto a disco Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Asportazione di strato di usura e

collegamento. 102.6
Taglierina elettrica Taglio di tubazione . 95.1
Trapano elettrico Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Allestimento di depositi,

zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di

servizi igienico-assistenziali del cantiere; Realizzazione della recinzione e

degli accessi al cantiere; Posa di pozzetto fognario prefabbricato; Pozzetti

di ispezione e opere d'arte; Pulizia di conduttura idrica; Smobilizzo del

cantiere. 90.6

. Emissione
MACCHINA Lavorazioni Sonora dB(A)

Autocarro Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli

impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Scavo a sezione ristretta;

Asportazione di strato di usura e collegamento; Smobilizzo del cantiere. 77.9
Autogru Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Smobilizzo del

cantiere. 81.6
Escavatore Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Scavo a sezione ristretta; Posa di

gabbionature metalliche; Posa di pozzetto fognario prefabbricato; Rinterro

di scavo; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Asportazione di strato di

usura e collegamento; Smobilizzo del cantiere. 80.9
Finitrice Formazione di manto di usura e collegamento. 88.7
Pala meccanica Formazione di fondazione stradale; Rinterro di scavo. 84.6
Rullo compressore Formazione di fondazione stradale; Formazione di manto di usura e

collegamento. 88.3
Sonda a pressione d'acqua Pulizia di conduttura idrica. 85.1
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 30/06/2015 al 30/06/2015 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pozzetto fognario prefabbricato
- Taglio di tubazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa edile stradale, dal 30/06/2015 al

24/07/2015 per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa edile stradale, dal 29/06/2015 al 20/07/2015 per 5 giorni

lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/06/2015 al 30/06/2015 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) Durante la posa del pozzetto non deve essere presente nessun lavoratore nello scavo e il taglio del tubo deve essere concluso

Rischi Trasmissibili:

Posa di pozzetto fognario prefabbricato:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
Taglio di tubazione :

a) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO

b) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 14/07/2015 al 14/07/2015 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Scavo eseguito a mano
- Posa di gabbionature metalliche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa edile stradale, dal 26/06/2015 al

15/07/2015 per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa edile stradale, dal 24/06/2015 al 14/07/2015 per 4 giorni

lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 14/07/2015 al 14/07/2015 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) Durante la posa delle paratie metalliche non deve essere presente nessun lavoratore nello scavo e gli scavi di rifinitura a mano vanno
eseguiti con lo scavo messo in sicurezza.

Rischi Trasmissibili:

Scavo eseguito a mano: <Nessuno>

Posa di gabbionature metalliche:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Betoniere

Zone di carico e scarico
Zone di deposito attrezzature
Zone stoccaggio materiali

Zone stoccaggio dei rifiuti
$CANCELLARES$

Indicare le misure di coordinamento relative altusomune delle zone stoccaggio dei rifiuti da palitgiu imprese e lavoratori
autonomi.
(Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs/B108)

$CANCELLARES$

Aree per deposito manufatti (scoperta)
$CANCELLARES$

Indicare le misure di coordinamento relative albusomune delle aree per deposito manufatti (sc@peata parte di pit imprese e
lavoratori autonomi.
(Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs/B108)

$CANCELLARES$
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE
E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

PRESCRIZIONI
PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE APPALTATRICI
Alle imprese appaltatrici competono i seguenti agbi:
- consultare il proprio Rappresentante per la seaa dei lavoratori prima
dell'accettazione del presente Piano e delle moléisignificative apportate allo stesso;
- comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSEakresponsabile dei lavori i nominativi
dei propri subappaltatori;
- fornire ai propri subappaltatori:
comunicazione del nominativo del CSE, nonché l'etendei documenti da
trasmettere al CSE;
copia del presente PSC e dei successivi aggiornimem tempo utile per
consentire tra l'altro l'adempimento del punto 1 g¢arte delle imprese
subappaltatrici;
adeguata documentazione, informazione e suppocmi¢e-organizzativo;
le informazioni relative al corretto utilizzo di ta¢zzature, apprestamenti,
macchinari e dispositivi di protezione collettivad eindividuale messe a
disposizione;
- verificare che i propri subappaltatori trasmetaal CSE in tempo utile e comunque 10
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, laatumentazione di cui al capitolo [;
- fornire collaborazione al CSE per l'attuazionegdanto previsto dal PSC.
PRESCRIZIONI GENERALI PER | LAVORATORI AUTONOMI
| lavoratori autonomi dovranno rispettare quantesto dal presente PSC e rispettare
le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno ind@t partecipare alle riunioni di
coordinamento se previsto dal CSE e cooperare ¢ioaltgi soggetti presenti in cantiere
per I'attuazione delle azioni di coordinamento.
PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE
Le imprese hanno Il'obbligo di dare completa attamei a tutte le indicazioni e
prescrizioni contenute nel presente PSC.
Il presente PSC deve essere esaminato in tempe (ptima dell'inizio lavori) da

ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sullsebdi quanto qui indicato e delle loro
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1)
2)
3)
4)

5)

6)

specifiche attivita, redigono e forniscono al CSEaleResponsabile dei lavori, prima
dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.
Le misure di sicurezza relative a eventuali lavooaz a carattere particolare, le cui
modalitd esecutive non siano definibili con esattezse non in fase di esecuzione,
dovranno comunque essere inserite nel POS primiaidiare le lavorazioni stesse. In
particolare, in questo caso, l'impresa interessktialavori dovra integrare il suo POS e
presentarlo cosi aggiornato al CSE. Solo dopo ddmzazione del CSE l'impresa potra
iniziare la lavorazione.
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, aargo previsto dal PSC (quale ad
esempio la variazione del programma lavori e dejlamizzazione di cantiere), dovra
essere approvata dal CSE ed in ogni caso non cam@omodifiche o adeguamenti dei
prezzi pattuiti.
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subdfgiaici) dovranno quindi:
comunicare al CSE il nome del Referente prima de#lio dei lavori e comunque con
anticipo tale da consentire al CSE di attuare goarevisto dal PSC;
fornire la loro disponibilita per la cooperaziond @& coordinamento con le altre
imprese e con i lavoratori autonomi;
garantire la presenza dei rispettivi Referenti allsmioni di coordinamento;
trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dellioidei lavori i rispettivi POS;
disporre in cantiere di idonee e qualificate masmste, adeguatamente formate, in
funzione delle necessita delle singole fasi lavivet
assicurare:
il mantenimento del cantiere in condizioni ordin&teli salubrita;
idonee e sicure postazioni di lavoro;
corrette e sicure condizioni di movimentazione ohateriali;
il controllo e la manutenzione di ogni impianto chessa inficiare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;
L'eventuale sospensione dei lavori o delle singtdeorazioni a seguito di gravi
inosservanze, comportera la responsabilita delfesp per ogni eventuale danno
derivato, compresa l'applicazione della penale madera, prevista contrattualmente,
che verra trattenuta nella liquidazione a saldo.
Si ritiene "grave inosservanza", e come tale pabksith sospensione dei lavori, anche la

presenza di lavoratori non in regola all'internd dantiere.

PRESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curalomanutenzione, il controllo prima
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dell'entrata in servizio e il controllo periodicegli impianti e delle attrezzature al fine
di eliminare i difetti che possono pregiudicareslaurezza e la salute dei lavoratori.
Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a curd deferente di ciascuna impresa, la
seguente documentazione:
indicazione dei livelli sonori delle macchine edrakzature che verranno impiegate
dedotti dall'applicazione del D.Lgs. 277/91
libretti di omologazione degli apparecchi di soldewento ad azione non manuale di
portata superiore a 200 Kg;
copia denuncia al PMP per gli apparecchi di solleeato non manuali di portata
superiore a 200 Kg;
verifica trimestrale delle funi e delle catene nifeda sul libretto di omologazione
degli apparecchi di sollevamento;
verifica annuale degli apparecchi di sollevamenbm manuali di portata superiore a
200 kg;
copia di autorizzazione ministeriale e relazioneniea per i ponteggi metallici fissi;
disegno esecutivo del ponteggio firmato dal resabne di cantiere per ponteggi
montati secondo schemi tipo
dichiarazione di conformita legge 46/90 per I'immpi@ elettrico di cantiere;
denuncia all'lSPESL competente per territorio deighipianti di protezione dalle
scariche atmosferiche (Modello A);
denuncia all'lISPESL competente per territorio degtipianti di messa a terra
(Modello B);
copia delle schede di sicurezza delle sostanzesah&nno utilizzate in cantiere;
libretti d'uso e manutenzione delle macchine.
M oDALITa PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE
In attuazione dell'art.5 comma 1 lettera ¢ del éemxr per il coordinamento e la
cooperazione sono previste le seguenti riunionil&ramprese esecutrici ed i lavoratori
autonomi. Il CSE convoca la riunione invitando laprese appaltatrici a convocare i
propri subappaltatori gia individuati.
Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate
Sono previste le seguenti riunioni:
prima dell'apertura del cantiere con le impreseadgrici e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese es#cci (appaltatrici e subappaltatori)
dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altmaumentazione richiesta a loro
carico dal PSC;
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prima dell'ingresso in cantiere di nuove impresecedrici e lavoratori autonomi;
riunioni periodiche in base all'evoluzione dei lave presumibilmente con frequenza
media settimanale.

Nel caso si verificasse la necessita di intervedhitaltri soggetti non previsti, sara cura
del CSE individuare le relative misure di coordiramio e sara comunque obbligo di

tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenartali misure.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

I ndicazioni generali
Sara cura dell'impresa principale organizzare ive®0o di emergenza ed occuparsi della
formazione del personale addetto.
L'impresa principale dovra assicurarsi che tutivoratori presenti in cantiere siano
informati dei nominativi degli addetti e delle pexture di emergenza; dovranno inoltre
essere esposte in posizione visibile le proceduaeadottarsi, unitamente ai numeri
telefonici dei soccorsi esterni.

Assistenza sanitaria e pronto soccorso
Dovra essere predisposta a cura dell'impresa praiei in luogo facilmente accessibile
ed adeguatamente segnalato con cartello, la cassBttpronto soccorsolL'impresa
principale garantira la presenza di un addetto d@mp soccorso durante l'intero
svolgimento dell'opera, a tale figura faranno rifeento tutte le imprese presenti.
L'addetto dovra essere in possesso di documentaztomprovante la frequenza di un
corso di primo soccorso presso strutture specialez

Prevenzione incendi
L'attivita non presenta rischi significativi di iandio.
Dovra essere predisposto a cura dell'impresa poalei in luogo facilmente accessibile
ed adeguatamente segnalato con cartello, un estir@@olvere.

Evacuazione
Vista la morfologia del cantiere e le attivitd chreesso si svolgono, non si richiedono
particolari misure di evacuazione.

D.P.I. E SORVEGLIANZA SANITARIA

D.P.l. IN DOTAZIONE Al LAVORATORI
I POS dovra riportare l'elenco dettagliato dei DBbnsegnati nominalmente ai
lavoratori e le modalita di consegna e di gestiomeparticolare dovra prevedere che
tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere axomif alle prescrizioni del D.Lgs.
475/92 e successive modificazioni e integrazionthee dovra essere preventivamente
fornita informazione e formazione ai lavoratori lbuso dei DPI (per i DPI di Bcat. é
obbligatorio anche I'addestramento).

SORVEGLIANZA SANITARIA

Pulizia e nuove ispezioni collettore Arica - Pa@. 8



La sorveglianza sanitaria dovra essere attuataoifarmita alla legislazione vigente. |l
POS dovra riportare il nome del medico competente ielavoratori sottoposti a
sorveglianza. In caso l'attivita non sia sogget®oaveglianza sanitaria, tale circostanza
dovra essere esplicitamente riportata nel POS.
SOSTANZE PERICOLOSE
Sostanze messe a disposizione dal Committente
Non ci sono sostanze messe a disposizione dal ctieme.
Sostanze delle imprese previste in cantiere
Tutte le sostanze andranno utilizzate correttameetondo le norme di buona tecnica e
secondo le eventuali indicazioni delle schede dustzza in dotazione. Le sostanze piu
significative dovranno essere tenute sotto coneérodl cura dei Referenti delle imprese.
L'elenco delle sostanze significative utilizzatelldaimprese e quello di seguito
riportato:
Bitume da stendere a caldo
Cemento
Guaina bituminosa
Sigillante siliconico
carburanti
gas inflammabili per saldatura, esecuzione guagte,

Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze
pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sdlegati i seguenti elaborati, da considerarsigategrante del Piano stesso:
Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramns thvori);

Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi @rabilita ed entita del danno, valutazione delbssrone al rumore e alle
vibrazioni);

Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (pgirevenzione e protezione dei rischi).

Documentazione

DOCUMENTAZIONE
Fermo restando l'obbligo delle imprese di tenerecamtiere tutta la documentazione
prevista per legge, al CSE ciascuna impresa densagnare per s€ e per le imprese sue
subappaltatrici la seguente documentazione:
piano operativo di sicurezza (POS);
dichiarazione in originale di cui all'allegato 1éldlecreto;
nomina del referente;
dichiarazione di avvenuta effettuazione degli ademgnti previsti dal D.Lgs n°81
del 2008;
dichiarazione di avvenuta effettuazione della vahibne dell'esposizione personale
al rumore;
dichiarazione relativa agli adempimenti connessin ¢a trasmissione del PSC e dei
POS;
dichiarazione di ricevimento del PSC da parte @eiratori autonomi;
dichiarazione del rappresentante dei lavoratori l@esicurezza di presa visione del
piano;
informazione sui subappaltatori.

L'impresa principale dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della

notifica preliminare trasmessaall'ente di controllo a cura del Committente o del

Responsabile dei lavori.

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a curarei@rente dell'impresa principale, la copia
del presente PSC debitamente sottoscritto.

Reoquisimi minimi beL POS
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I POS deve contenere in dettaglio i seguenti eletne

organizzazione dell'impresa e dello specifico cergi con definizione delle
responsabilita, modalita di gestione dell'emergennaodalita di informazione e
formazione sui contenuti del PSC e del POS stesso;

definizione e dati dei subappalti;

DPI utilizzati;

macchine e attrezzature utilizzate e documentaziordotazione;

schede di sicurezza delle eventuali sostanze plseoutilizzate;

programma lavori dettagliato, con definizione datérvento dei subappaltatori;

elenco delle lavorazioni con valutazione dei risehimisure relative, incluse eventuali
lavorazioni affidate a lavoratori autonomi;

valutazione dell'esposizione personale al rumomegrappi omogenei;

procedure esecutive dettagliate per lavorazionitipalari (quali rimozione amianto,
demolizioni, lavorazioni in presenza di sotto/sogeevizi);

documentazione per dare evidenza dell'adempimegtovdri obblighi derivanti dal D.
Lgs.81/2008 e dalla normativa in materia di sicw@Zes.: lettera di nomina del medico
competente, attestati di formazione dei lavoratetc,.).

11.MobpaALiTa DI consuLTAzIONE DEL RLS

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piaconsulta il proprio RLS
(rappresentante dei lavoratori per la sicurezzajliefornisce eventuali chiarimenti. E'

facolta del RLS formulare proposte sui contenutli giano.

Stima Costi
L.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Si sono seguiti i seguenti criteri per la stima deisti relativi alla sicurezza:

e per cio che concerne le opere provvisionali é statasiderato addebitabile alla sicurezza
l'intero costo;

« per cio che concerne le dotazioni di sicurezzaedelhcchine, esse sono state escluse de
costo della sicurezza intendendosi che si deveritarso ad attrezzature rispondenti ai
requisiti di legge;

« per cio che concerne la riutilizzabilita di matéred attrezzature si e fatto ricorso ai noli e,

guando cio non e stato possibile, i costi sonortgibpro-quota in relazione ai possibili
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L.2

riutilizzi.

STIMA DEI COSTI

Ai sensi di quanto richiesto dal decreto 81, i costativi alle procedure esecutive, agli

apprestamenti, alle attrezzature, per il rispetadled norme in materia di sicurezza e

salute, nonché per il rispetto delle eventuali @lprescrizioni del presente piano sono

valutati in € 14.800 (quattordicimilaottocento), msoggetti a ribassa'asta come

previsto dalla L. 11/2/1994 n. 109 e successive ifidte ed integrazioni.

Tale importo tiene conto degli oneri per la sicur@zelativi a:

realizzazione di viabilita di cantiere

parapetti sugli scavi

segnaletica stradale e varie

impianti di cantiere (elettrico, messa a terra)esdintori
recinzioni

dispositivo a trepiedi

box di cantiere

cartelli di segnaletica interna ed esterna al caeti

box, wc e baracche di cantiere

tempo impiegato dai referenti per l'attivita di popto al CSE,
guale ad esempio la partecipazione alle riunionc@bdrdinamento
previste dal presente piano e la raccolta dellaudoentazione;

Piu precisamente vedi allegato C

Runore

V ALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE PER | LAVORATORI

L'esposizione quotidiana personale dei lavoratdriramore € stata valutata in fase

preventiva facendo riferimento ai tempi di esposi@ ed ai livelli di rumore standard

individuati da studi e misurazioni riconosciuti tlakcommissione prevenzione infortuni

(rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. Il mahei®d "Conoscere per prevenirg"

Si prevede "rischio rumore" significativo per i lanatori impegnati in cantiere:

Fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB pév) gli addetti all'utilizzo di

utensili elettrici portatili, per i quali si richte adeguata informazione sui rischi,
misure, D.P.I.;

Fascia di esposizione compresa tra 85 ed 90 dB pgév) gli addetti all'utilizzo di

macchine operatrici, flessibili e sega da bancor peuali si richiede adeguata
informazione sui rischi, misure, D.P.l., nonchédiaponibilita degli idonei D.P.I., la
formazione del loro corretto uso ed i provvedimesé#nitari previsti dal D. Lgs.

277/91.

Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomandahnanque |'uso di otoprotettori a tutti
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gli addetti a tali attrezzature, nonché a tuttopdrsonale che si trovasse costretto ad
operare nelle immediate vicinanze. Si raccomanddtie di evitare, il piu possibile,
altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti dumore.
| POS delle imprese dovranno integrare le tedioni sull'esposizione al rumore dei
lavoratori.
V ALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L'ESTERNO
Si prevede trasmissione di rumore verso l'esteralbcantiere. Il livello sonoro in ogni
caso non potra interferire con le abitazioni ciratsti.
In ogni caso, si prevede il rispetto dell'art. 7lldeL.R. n°21 del 10/05/1999, il quale
dice che le attivita nei cantieri sono consentitglel ore 8:00 alle 19:00 con interruzione
pomeridiana secondo quanto previsto nel regolamentounale. Utilizzare in ogni caso

tutte le attrezzature a norma.
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